Vaestonsuojan vuosihuoltopoytakirja

Tama lomake sdilytetdaan vaestonsuojassa. Kiinteiston edustaja ja suojan valvoja tayttavat lomakkeen vuosittain suojan tarkastuksen

yhteydessa.

Kiinteiston nimi

Osoite

Suojatyyppi

Suojan numero

Lohko ja yksikkd

B . . . 2
Varsinaista suojatilaa m

Suojaan mahtuva henkilomaara

Tarkastettu 20 20 20 20 20
Huollettu Kunnossa/ei Kunnossa/ei Kunnossa/ei Kunnossa/ei Kunnossa/ei
Sulkuteltta/huone O/ 0O O/ 0O O/ 0O O/ 0O O/ 0O
Kaymala/-komero o/ 0 o/ 0 o/ 0 o/ 0 o/ 0
Ovet ja luukut O/ 0O /7 O ] ] /7 O /7 O
limanvaihdon sulkulaitteet/venttiilit O/ Od O/ O O O O/ 0O O/ 0O
limanvaihtolaitteisto O/ O O/ 0O L] ] /7 O /7 O
Ylipainemittari o/ 0 o/ 0 ] ] o/ 0 o/ 0
Vedensaanti ja varavesisailiot o/ 0 o/ 0 ] ] o/ 0 o/ 0
Viemarainti /7 O /7 O ] ] /7 O /7 O
Vuotoveden poisto O/ O O/ 0O L] L] /7 O 0/ 0O
Limmitys O/ 0O O/ 0O O] L] O/ 0O O/ 0O
sahkolaitteet /7 O /7 O ] ] /7 O /7 O
Viestilaitteet O/ 0O O/ 0O O] O] O/ 0O O/ 0O
Ruosteensuojaus O/ 0O O/ 0O L] L] O/ 0O O/ 0O
Suojan materiaali/suojahakin lukitus O /7 O O/ O O O /0 /0
Turvallisuushenkiléstdn varusteet O/ O O/ Od O O O/ 0O O/ 0O
Huoltotyét
Suojapuhaltimen &ljyn tarkistus o/ 0 o/ 0 ] ] o/ 0 o/ 0
Suojapuhaltimen norjistuskaytto 0 /s 0 0 /s 0 0 0 0 /s 0 0 /s 0
Erikoissuodattimen tiiviystarkistus O/ Od O/ Od O O O/ 0O O/ 0O
Ylipainemittarin nestemaaré ja toiminta | (] / [ O/ 0O ] ] O/ O o/ 0
Vuotovesien poisto (laitteet ja kaytavat) | (] / [ O /7 0O O ] /7 O /7 O
Vesi ja viemardintien toiminta O /7 O O /7 O ] ] O /7 O O /7 0O
Sateilymittarin toiminta O /7 O O /7 0O O ] O/ O /7 O
Tiiviyskoe vahintidn 10 vuoden vilein O /7 0O O /7 0O ] ] /7 O o/ 0
/7 O /7 O ] ] /7 O /7 O
Tarkastuspaivamasrs
Suojan valvojan kuittaus
Kiinteistén edustajan kuittaus

Suomen Pelastusalan
Keskusjarjestd
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Vaestonsuojan korjauskehoitus

Vuosihuollon yhteydessa havaitut puutteet, jotka edellyttavat korjaustoimenpiteita tai muut huomioitavat asiat. Kopio tasta lomakkeesta
annetaan korjauksen suorittajalle. Alkuperdinen lomake taydennettyna korjauspaivamaaralla sailytetdan vaestonsuojassa

vuosihuoltopdytakirjan liittena.

Kiinteiston nimi

Osoite

Suojatyyppi

Suojan numero

Lohko ja yksikko

B . . . 2
Varsinaista suojatilaa m

Suojaan mahtuva henkilomaara

Tarkastettu

Huollettu

20

Korjaustarve/Huomioitava

Korjattu

Sulkuteltta/huone

O

Kdymala/-komero

Ovet ja luukut

IlImanvaihdon sulkulaitteet/venttiilit

lImanvaihtolaitteisto

Ylipainemittari

Vedensaanti ja varavesisailiot

Viemarointi

Vuotoveden poisto

Lammitys

Sahkolaitteet

Viestilaitteet

Ruosteensuojaus

Suojan materiaali/suojahakin lukitus

Turvallisuushenkiloston varusteet

Oioooogoio|io|ojgjgjg| 4

Huoltotyot

20

Suojapuhaltimen 6ljyn tarkistus

Suojapuhaltimen norjistuskaytto

Erikoissuodattimen tiiviystarkistus

Ylipainemittarin nestemaara ja toiminta

Vuotovesien poisto (laitteet ja kdytavat)

Vesi ja viemardintien toiminta

Sateilymittarin toiminta

O|ooggoio|o

Tarkastuspaivamaara

Korjauspdivamaara

Suomen stusalan
Keskusjérjestd
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OHIEITA

1. SULKUTELTTA JA -HUONE: suojassa tulee olla sulkuteltta tai -huone ja niille on varattava lattiapinta-alaa vahintaan 2,5 m2. Sulkutelttapakkauksen
on oltava tallella ja ehja. Kiinnityskehyksen on oltava suojaan tulo-oven ymparilla paikoilleen asennettuna ja tiivistettyna seinddn. Tarkasta
mahdollisen sulkuhuoneen sienien ja lattian maalaus. Jos valiseinda sulkuhuoneesta suojaan ei ole rakennettu valmiisi, tarkasta seindelementtien
sdilytys ja rakentamissuunnitelma. Rakennelman tulee olla tiivis ja tiivistyksesta on oltava ohjeet.

2. KAYMALAT JA KAYMALAKOMEROT: Ne on merkittdva lattiaan. Kiymaldita on oltava yksi jokaista varsinaisen suojapinta-alan alkavaa 20 m2:3
kohden. Kuivakdaymalat on hyva varastoida suojassa. Tarkasta niiden maara seka kannet ja suojapussit. Myos hajunpoistoainetta on hyva olla
olemassa. Jos suojassa on vesi-WC, tarkasta sen toiminta.

3. OVET JA LUUKUT: Tarkasta, ettei ovissa ole ruostevaurioita, saranat toimivat esteettd, ovet ja luukut sulkeutuvat esteettd seka salvat liikkuvat.
Tarvittaessa maalaa, voitele ja tiivista. Ovien tyyppikilpia eika tiivisteitd saa maalata. Voitele tiivisteet tarvittaessa silikonilla. Jos tiivisteet ovat
irrallisina, tarkasta, ettd ne siilytetdan tiiviissd muovispussissa kiinnitysohjeineen. Tarkasta, ettd HATAPOISTUMISAUKKO on tiivis ja avattavissa
my0s talvella ilman suurta vaivaa.

4. RAITISILMAN OTTOPUTKI, SEINAVENTTIILI, JAKOKANAVISTO, POISTOILMA JA YLIPAINEVENTTIILI SEKA NORMAALIOLOJEN SULKUVENTTIILI:
Tarkasta putkien ja venttiilien ruostesuojaus seka vedenpoisto, venttiilien toiminta, tarvittavien pulttien ja tiivisteiden kunto ja sailytystapa. Takasta,
ettei mikaan rakenne esta niiden toimintaa. Jos ulkoilmanottoputki on varastoitu erilleen, tarkasta asennusohjeet. Jakokanavistoa saadaan kayttaa
normaalioloissa, tarkasta kanavien nuohous. Tarkasta, etta normaaliolojen ilmanvaihtoa tai putkistojen lapivientia varten tehdyt sulkulaitteet ovat
tallella ja toimivia. Poistoilmaputken ja venttiilin pulttien asennusten tulee olla suora venttiilien toiminnan takia.

5. ILMANVAIHTOLAITTEISTO: Sen kaytosta ja huollosta on laitetoimittajan ohjeet. Koekayta laitteisto sahkolla ja kasin, tarkasta oljymaara ja laatu,
kosteudenpoisto, varavalo, lammitysvastuksen merkkivalo, liitdntaputkien ja laippojen sopivuus (ohitus- ja suodatustilanteita varten),
ilmanmaaramittarin toiminta ja tyokalut. Erityssuodatinta ei saa kayttaa koetilanteissa. Tarkista erityssuodattimen suojakansien sinetit. Jos sinetti
on murrettu, tarkasta suodattimen kunto laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

6. YLIPAINEMITTARI: Tarkista asennus ja sulkuventtiilin toiminta. Tarkista nestemaara (varjattya kevytta polttodljya). Tarkasta putkien pysyminen
auki (puhaltamalla) ja mahdollinen suojaus seka vedenpoisto, jos sellainen on.

7. VEDENSAANTI JA VARAVESISAILIOT: Avaa sulkuventtiilit. Vesipisteesta on hyva olla letkuliitidnt3, jolla voidaan tayttaa varavesisiiliét ja puhdistaa
kuivakdaymalat. Tarkasta vesipisteen toiminta. Tarkasta varavesisailididen puhtaus. S2-luokan suojassa vesipisteen tulee olla vaestonsuojan sisalla.
Talloin suojassa tulee olla mahdollisuus sdilyttaa juomavetta vahintaan 15 litraa varsinaisen suojatilan neliometria kohden. S1-luokan
terdsbetonisen suojan vesipiste voi olla vdaestonsuojan ulkopuolella sen valittomassa laheisyydessa. Talloin tulee olla mahdollisuus sailyttaa
juomavettd vahintaan 40 litraa varsinaisen suojatilan neliémetrid kohti.

8. VIEMAROINTI JA VUOTOVEDEN POISTO: Suojatilassa olevan vesipisteen yhteydessa tulee olla pesuallas ja lattiakaivo. Avaa viemarin sulku ja
tarkasta sen toiminta. Tarkasta lattiakaivon, viemarin ja pesualtaiden toiminta. Jos suojassa ei ole viemarid, on se varustettu vuotoveden
poistolaitteella. Tarkasta mahdollisen kokoojakaivon ja pumpun toiminta. Tarkasta hatdapoistumiskdytdvassa mahdollisesti olevan vuotoveden
poisto.

9. LAMMITYS: Suojan lampétila ei saa normaalioloissa nousta yli + 250 C. kosteuden takia suojan lampétilan tulisi pysya rajoissa + 10 - + 250 C ja
suhteellisen kosteuden alle 80 %.

10. SAHKOLAITTEET: Tarkasta laitteiden toiminta, johtojen lapiviennit seki varasulakkeet. Tarkasta ettei normaaliolojen johdotukset est3 suojan
kayttokuntoon laittoa.

11. VIESTILAITTEET: Suojassa tulee olla matkaviestimen kaytén mahdollistava tekninen jarjestelma tai puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi
puhelinverkkoon joko omana liittymana tai rakennuksessa olevan puhelimen rinnakkaisliittymana. Tarkista puhelinpisteen kytkenta ja jos kyseessa
on rinnakkaisliittyma, tarkasta puhelimine kytkentdohjeet suorittamalla ao. toimenpiteet kytkentdpaikalla. Puhelin on voitava kytkea toimintaan
kiinteiston omin avuin. Tarkasta puhelinpisteen toiminta soittamalla ulos ja suojan puhelinnumero koesoitolla suojaan. ILMOITA SUOJAN
PUHELINNUMERO PELASTUSSUUNNITELMAN TEKIJALLE. Suojissa, joiden rakennuslupa on mydnnetty 11.9.2001 jilkeen, on oltava matkaviestimien
kayttomahdollisuus. Tarkasta mitka operaattorit toimivat. Tarkasta suojan antennipisteen toiminta (radio ja TV). Tarkasta kaapelien varalapivientien
(3 kpl) suojatulppien kunto.

12. RUOSTEENSUOJAUS: Korroosionestomaalaus on tehty standardin SFS 4962:n mukaan ja korjausmaalaamisen tulee noudattaa samaa tasoa.

13. SUOJAN MATERIAALI: Suojan varusteista (sulkuteltta, kdymalat, vesisdiliot, sahko- ja viestilaitteet) on annettu ohjeet SM:n asetuksella.
Pelastussuunnitelmassa on maaritelty muun materiaalin tarve kyseiseen kohteeseen. Tarkemmat ohjeet saa alueen pelastuslaitokselta. Tarkasta,
ettd suojahakki on ehja ja lukittava.

14. TURVALLISUUSHENKILOIDEN VARUSTEET: Pelastussuunnitelmassa maaritelldin materiaalin tarve kyseiseen kohteeseen. Materiaalia voi
sailyttda muuallakin kuin vdaestonsuojassa. Tarkemmat ohjeet varusteista saa pelastusviranomaisilta.

15. HUOLTOTYOT: Tarkemmat ohjeet I6ytyvit laitteiden huolto- ja kiyttdohjeista. Rakenteiden osalta tiedon saa kiinteistdn huoltohenkildstolta ja
rakennuspiirustuksista. Suojan korjauksiin on olemassa erikoistuneita yrityksia.

16. SUOJASSA ON OLTAVA SEURAAVAT ASIAPAPERIT:

1) Suojan sisalld kosteudenkestavat kaytto- ja huolto-ohjeet laitteiden kaytostd, suojautumisesta eri tilanteissa, suojan hoitamisesta normaalioloissa
ja toimenpiteistd suojan saamiseksi suojautumiskuntoon.

2) Ohjeet tarvittavista purku ja rakennustoimenpiteista suojan kayttékuntoon laitettaessa.

3) Suojaan mahtuva henkilomaara.

4) Suojan vuosihuoltopoytakirja.

5) Suojan tarkastuspoytakirja. Riittdvan koulutuksen saaneet henkilot voivat suorittaa vaestonsuojan tarkastuksia. Suoja tulee tarkastaa vahintaan
10 vuoden vélein ja tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspoytakirja.

6) My6s pelastussuunnitelman kopio on syyta olla suojassa.

TAMA LOMAKE SAILYTETAAN SUOJAN SEINALLA TAI ILMANVAIHTOKONEEN KOTELOSSA JA ON
ESITETTAVA TARKASTAJALLE PYYDETTAESSA.

Suomen Pelastusalan
Keskusjérjestd
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