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Lukijalle

Tässä oppaassa esitetään paloturvallisuusasi-
oita, jotka ovat osana lakisääteistä rakennuk-
sen pelastussuunnitelmaa. Pelastussuunnitel-
ma on tehtävä jokaiseen rakennukseen, jossa
on vähintään kolme asuntoa. Tämä opas on
tarkoitettu erityisesti taloyhtiöiden isännöit-
sijöiden, hallitusten ja rakennuksen turvalli-
suuspäälliköiden käyttöön. Nämä neuvovat ja
opastavat rakennuksen asukkaita. Opas so-
veltuu myös pelastus- ja rakennusvalvontavi-
ranomaisten käyttöön.

Oppaassa käsitellään erilaisia tapoja, joi-
den avulla voidaan vähentää tulipalon riskiä
etenkin vanhoissa asuinkerrostaloissa. Tar-
kastelun kohteina ovat lähinnä paloluokkaan
P1 kuuluvat 3-8-kerroksiset asuinkerrostalot.
Näitä korkeammat rakennukset vaativat ai-
na erityissuunnittelua, mitä ei tässä oppaassa
käsitellä. Päähuomio kiinnitetään poistumis-
turvallisuuteen, asukkaiden toimintaan pa-
lon alkuvaiheessa sekä pelastuslaitoksen toi-
mintaedellytysten varmistamiseen. Muita pa-
loturvallisuuteen liittyviä asioita on esitet-
ty Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön jul-
kaisuissa ”Talon turvaopas”, ”Pelastussuun-
nitelma”, ”Turvallisuusselvityksen laadinta-
opas” ja ”Paloturvallisuus rakennuksen kor-
jaustyön aikana”, joihin myös tässä op-
paassa viitataan. SPEK opastaa-sarjan jul-
kaisuja on vapaasti ladattavissa osoitteessa
www.spek.fi/oppaat3.

Tämä julkaisu on alkuperäisen oppaan kuu-
des uusittu ja ainoastaan sähköisenä julkais-
tu versio, joka löytyy edellä mainitusta osoit-
teesta. Päivitystarvetta on koettu erilaisten
aiheiden painotuksessa. Tällaisia aikaisem-
paa tarkemmin esitettyjä aiheita ovat mm.

asuntojen palovaroittimet ja alkusammutti-
met sekä asuntojen porraskäytävään johta-
vien ovien varustaminen sulkijalaitteella (ovi-
pumppu). Mukaan on otettu myös pelastus-
suunnitelman pääkohdat ja kiinteistön oma-
toimisen palotarkastuksen avuksi tarkoitettu
toimenpideluettelo. Oppaassa esitetään yk-
sinomaan kerrostaloasumiseen liittyviä palo-
turvallisuusasioita, rakennuksen muita mah-
dollisia käyttötapoja ei käsitellä.

Esitettävät paloturvallisuusasiat ovat osaksi
suoraan säädöksistä ja osaksi SPEKin omia
kannanottoja. Säädöstekstit on kirjoitettu
kursivoituina. Koska tässä oppaassa ei ohjeis-
teta uudisrakentamiseen liittyvää suunnitte-
lua, on viittauksia tehty myös vanhoihin ku-
mottuihin säädöksiin. Vanhempien rakennus-
ten tulee täyttää ne uudisrakentamisen sää-
dösten vaatimukset, jotka olivat voimassa sil-
loin, kun kyseisiä rakennuksia varten haettiin
rakennuslupaa.

Oppaan alkuperäinen versio valmistui vuonna
1997 ja sen valmistelun projektipäällikkönä
toimi SPEKin tekninen johtaja Matti Orrai-
nen. Projektissa avustivat apulaispalopäällik-
kö Anssi Parviainen Vantaan kaupungin pe-
lastuslaitokselta ja johtava palotarkastaja Yr-
jö Vorne Espoon kaupungin palolaitokselta.
Projektin toimeksiantaja oli sisäasiainminis-
teriön pelastusosasto.

Helsingissä marraskuussa 2018

Jarmo Majamaa

paloinsinööri

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

3http://www.spek.fi/oppaat
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1. Johdanto

Vaikka asuinkerrostalojen paloturvallisuus on
yleensä ottaen maassamme hyvällä tasolla,
niiden tulipaloissa menehtyy vuosittain kym-
meniä henkilöitä. Kuolemaan johtanut tuli-
palo on yleensä monen tekijän summa niin
kuin monet muutkin onnettomuudet. Raken-
nuksen paloturvallisuutta voidaan kuitenkin
parantaa ja monet vakavat onnettomuudet
välttää. Tärkein vaikuttamisen hetki on ra-
kennuksen suunnitteluvaihe, mutta vaikutus-
mahdollisuuksia on koko rakennuksen elin-
kaaren ajan.

Kerrostalot ovat pääasiassa kivitaloja, jot-
ka kestävät tulipalon sortumatta. Tulipalo ei
pääse myöskään helposti leviämään asunnos-
ta toiseen, koska jokainen asunto on samalla
myös palo-osasto.

Tulipalon varhainen havaitseminen auttaa
asukkaiden pelastautumista ja palon sam-
muttamista. Palovaroittimet antavat varhai-
sen hälytyksen alkaneesta palosta. Palova-
roittimet ovat asunnoissa pakollisia ja ne on
pidettävä toimintakunnossa.

Tulipalotilanteessa joudutaan tavallisesti eva-
kuoimaan talon asukkaat. Rakennuksesta
poistuminen tapahtuu uloskäytävien (= por-
raskäytävien) kautta. Rakennuksesta on pää-
sääntöisesti yleensä oltava vähintään kaksi
erillistä uloskäytävää. Enintään 8-kerroksisis-
sa asuinkerrostaloissa on määräysten mukaan

kuitenkin sallittua, että jokaisesta asunnosta
päästään vain yhden porraskäytävän kautta
ulos. Tällöin toisena reittinä on oltava vara-
tie, ja sellaisena toimii yleensä asunnon par-
veke tai helposti avattava ikkuna. Varatien
kautta poistuminen tapahtuu pelastuslaitok-
sen avustamana tai omatoimisesti.

Jotta poistuminen tulipalon sattuessa olisi
turvallista, rakennuksen porraskäytävässä on
oltava riittävä ja tapaukseen soveltuva savun-
poistomahdollisuus. Monien asuinkerrostalo-
jen porraskäytävien savunpoistojärjestelyissä
on kuitenkin ongelmia. Tässä oppaassa neu-
votaan, miten näitä järjestelyjä voidaan pa-
rantaa ja ylläpitää.

Sammutus- ja pelastustyön onnistumiseen
vaikutta paljon se, miten hyvin pelastuslai-
tos osataan opastaa paikalle sekä miten hy-
vin pelastuslaitoksen ajoreitit (pelastustie) on
otettu huomioon piha-alueiden järjestelyissä.
Taloyhtiön vastuuhenkilöiden tulee huolehtia,
että pelastustie pidetään pelastusajoneuvoil-
le ajokelpoisena, vaikka piha-alueiden käyt-
töä aikojen kuluessa muutettaisiinkin.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

9



x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

10



2. Asuntojen paloturvallisuus

Kerrostalon tyypillisin tulipalo on asuntopa-
lo. Tulipalo syttyy asunnossa tavallisimmin
asukkaan omasta toiminnasta ja huolimatto-
muudesta. Yleisimpiä syttymissyitä ovat esi-
merkiksi kuumenemaan jätetty liesi sekä tu-
pakointi vuoteessa tai sohvalla. Vikaantu-
neet sähkölaitteet (TV, atk-laitteet, kylmä-
laitteet, pesukoneet, valaisimet jne.) aiheut-
tavat myös tulipaloja.

Nopeat alkutoimet ratkaisevat silloin, kun
asunnossa on syttynyt tulipalo. Oikeilla toi-
menpiteillä voidaan välttää pienen alkupalon
kasvaminen suureksi tulipaloksi

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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2.1 Palovaroittimet ja alkusammuttimet

Asunnossa on oltava vähintään yksi palova-
roitin jokaisen kerroksen alkavaa 60 m2 koh-
den. Palovaroittimet sijoitetaan asunnosta
ulos johtavalle reitille (esimerkiksi eteiseen)
ja makuuhuoneisiin. Ulos johtavalla reitillä
oleva palovaroitin havaitsee muissa tiloissa
kuin makuuhuoneissa alkavan tulipalon. Ma-
kuuhuoneen palovaroitin herättää nukkuvan
ihmisen.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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2.1.1 Paristotoimiset palovaroittimet

Vanhempien asuinrakennusten palovaroitti-
met ovat paristokäyttöisiä. Niiden hankkimi-
nen, asentaminen ja toimintakunnossa pitä-
minen on asunnon haltijan (asukkaan) vas-
tuulla.

Palovaroitin.

Palovaroitin tulisi sijoittaa yleensä keskel-
le huonetilan kattoa paikkaan, jossa vallit-
see normaali ilmavirtaus ilman häiriötekijöi-
tä. Turhien varoitusten välttämiseksi palova-
roitinta ei kannata asentaa lähelle keittole-
vyä, uunia, liettä, leivänpaahdinta, kylpy- tai
pesuhuonetta eikä mitään tulisijaa.

Palovaroittimen sijoitus.

Asunnon haltijan on huolehdittava, että
asunnossa on toimintakuntoiset palovaroit-
timet (Pelastuslaki, 12 §4). Taloyhtiö voisi
osaltaan parantaa turvallisuutta esim. huo-
lehtimalla palovaroittimien paristojen hankin-
nasta ja niiden vaihdosta vuosittain. Tällai-
sesta olisi suurta apua muun muassa taloyh-
tiössä asuville ikäihmisille. Paristonvaihtopäi-
vä voisi olla esimerkiksi 11.2., jolloin on myös
valtakunnallinen 112-päivä. Palovaroittimes-
sa tulee käyttää varoittimen mukana tulevas-
sa käyttöohjeessa suositeltuja paristoja. Pa-
ristonvaihtoa ei tehdä sellaisille palovaroitti-
mille, joiden paristot eivät ole vaihdettavia.

Markkinoilla on myös pitkäkestoisia paristo-
ja, joiden toiminta-aika on 5 tai 10 vuotta.

Toimiakseen tehokkaasti tällaiset paristot
vaativat kuormittamista, mikä tarkoittaa, et-
tä palovaroittimen testinappulaa on säännöl-
lisesti painettava esimerkiksi kerran kuukau-
dessa. Jos tämä jätetään tekemättä, voi seu-
rauksena olla, että pariston jännite loppuu
ennenaikaiseti. Näin voi tapahtua jo ensim-
mäisten käyttövuosien aikana.

Asukkaiden tulisi testata palovaroittimien
toimivuus kerran kuukaudessa ja aina kun on
oltu useampia päiviä poissa kotoa. Palovaroi-
tin tulee vaihtaa uuteen sen käyttöohjeessa
ilmoitetuin aikavälein.

Markkinoilla on myös palovaroittimia, jotka
voi napin painalluksella mykistää useiksi mi-
nuuteiksi. Nämä ovat käyttökelpoisia erityi-
sesti silloin, kun esimerkiksi keittiöstä tai tak-
kahuoneesta tuleva savu, käry tai höyry voisi

4https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
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aiheuttaa tarpeettomia hälytyksiä.

Erityisryhmille, kuten vanhuksille, suositel-
laan lisälaitetta, joissa palovaroitin varus-
tetaan seinään asennettavalla paristorasial-
la. Palovaroittimen paristo asennetaan tällöin
paristorasiaan ja yhdistetään johdolla katossa
olevaan palovaroittimeen. Näin pariston vaih-
to helpottuu.

Palovaroittimia voidaan asentaa myös asuin-
kerrostalon yhteisiin tiloihin, kuten kellari-
kerrokseen. Tällöin kannattaa käyttää yh-
teen liitettäviä palovaroittimia, joihin yhdis-
tetään myös porraskäytävään sijoitettava hä-
lytin. Näin saadaan kellaritiloissa alkaneesta
palosta tieto mahdollisimman nopeasti.

Palovaroittimia ei suositella asennettavaksi
ullakolle, jossa ne olisivat alttiina kosteudelle
ja lämpötilojen vaihteluille.

Yhteisissä tiloissa olevien palovaroittimien
toimintakunnosta on vastuussa taloyhtiö.

Asukkaille tulisi selostaa, että toisin kuin var-
sinainen automaattinen paloilmoitin, joita on
esimerkiksi työpaikoilla ja julkisissa tiloissa,
palovaroitin ei ilmoita palosta hätäkeskuk-
seen eikä pelastuslaitokselle. Ilmoitus tulipa-
losta on tehtävä hätäkeskuksen puhelinnume-
roon 112.

Käytöstä poistetut kaikki yksittäiset palo-
varoittimet tulee hävittää elektroniikkalaite-
romuna. Uudemmissa palovaroittimissa on
myös tätä koskeva merkki.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hoi-
taa sisäasiainministeriön toimeksiannosta pa-
lovaroittimien markkinavalvontaa. Valvon-
nassa seurataan markkinoilla olevien palova-
roittimien vaatimustenmukaisuutta. Virheel-
lisesti toimivista ja toimimattomista palova-
roittimista voi ilmoittaa Tukesiin.

Palovaroittimien sijoitus kellaritiloihin. Pa-
lovaroittimien keskinäinen etäisyys voi olla
enintään 12 metriä ja niiden etäisyys seinistä
ja nurkista enintään 6 metriä. Porraskäytä-
vään sijoitettavan hälyttimen sijainti on syy-
tä suunnitella niin, että sen antama hälytys
voidaan kuulla asunnoissa ja että se on suo-
jassa kosteudelta ja muilta mahdollisilta häi-
riötekijöiltä.

Palovaroittimen sijoittamisessa ja asentami-
sessa asuntoon, toimintakunnon ylläpitämi-
sessä, hävittämisessä ja uusimisessa on nou-
datettava palovaroittimen mukana tulevaa
käyttöohjetta, joka tulee säilyttää.

Palovaroittimien ominaisuuksista, lisälaitteis-
ta, säädöksistä ja muista elinkaareen liitty-
vistä asioista sekä palovaroittimen korvaa-
misesta muulla paloilmaisulaitteella saa yk-
sityiskohtaista lisätietoa spekin Palovaroitin-
oppaasta, www.spek.fi/oppaat5.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

5http://www.spek.fi/oppaat
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2.1.2 Sähköverkkoon kytkettävät
palovaroittimet

Uudempien asuinrakennusten palovaroitti-
met ovat sähköverkkoon kytkettyjä ja ne on
asennettu paikoilleen rakennusvaiheessa säh-
köurakoitsijan toimesta. Niiden toimintakun-
nossa pitäminen on taloyhtiön vastuulla ja tä-
hän liittyvät menettelyt tulee olla kirjattuina
taloyhtiön säännöissä ja saatettu asukkaiden
tietoon. Asunnon haltijan on syytä tutustua
myös näiden laitteiden käyttöohjeeseen. Niis-
tä selviää, mitä toimenpiteet kuuluvat asuk-
kaalle. Asukkaan ei siis tässä tapauksessa tar-
vitse itse hankkia lainkaan palovaroittimia.

Taloyhtiön on syytä laatia asukkaille menet-
tely myös tilanteeseen, jossa sähköverkkoon

kytketty palovaroitin alkaa antaa varoitusää-
niä yöllä.

Omakotitalossa sähköverkkoon kytkettyjen
palovaroittimien toimintakunnon ylläpitämi-
sen vastuu on omistajalla.

Sähköverkkoon kytkettävistä palovaroittimis-
ta on yksityiskohtaisemmin kerrottu SPEKin
Palovaroitinoppaassa, www.spek.fi/oppaat6.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

6http://www.spek.fi/oppaat
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2.1.3 Alkusammuttimet

Asuntoihin sopivia alkusammuttimia ovat kä-
sisammutin ja sammutuspeite. Ne eivät ole
asunnoissa pakollisia, mutta niiden hankkimi-
nen kannattaa, koska niiden avulla vältetään
pienen alkupalon kasvamista täydeksi tulipa-
loksi.

Asuntoihin suositeltavin käsisammutin on
nestesammutin. Sen paras sijoituspaikka on
eteisessä lähellä ulko-ovea. Käsisammutin
voidaan kiinnittää seinälle telineeseen, mut-
ta sen voi asettaa myös lattialle seisomaan
ilman telinettä. Käsisammuttimen toimivuus
voidaan varmistaa viemällä se käsisammutin-
liikkeeseen tarkastettavaksi kerran kahdessa
vuodessa. Sammuttimet on lisäksi huollet-
tava käsisammutinliikkeessä: nestesammutin
kerran viidessä vuodessa ja jauhesammutin
kerran kymmenessä vuodessa. Huolto ja tar-
kastus on tehtävä sammuttimelle myös aina
silloin. kun siitä on vähänkin käytetty.

Sammutuspeitteellä peitetään ja tukahdute-
taan palamaan syttynyt pienikokoinen koh-
de kuten keittiön liedellä syttynyt rasvapa-
lo. Sammutuspeite kannattaa ripustaa roik-
kumaan keittiön seinälle lieden läheisyyteen.

SPEK on laatinut oppaan Alkusammuttimet,
www.spek.fi/oppaat7

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

7http://www.spek.fi/oppaat
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2.2 Keittiö

Asuinrakennusten tulipaloista noin neljäsosa
syttyy keittiössä. Syttymisen syy on silloin
yleensä kuumenemaan jäänyt liesi. Palon le-
viää vaarallisen nopeasti etenkin epäsiistissä
keittiössä, jossa lieden päälle ja sen lähiym-
päristöön on sijoitettu syttymiskelpoisia tava-
roita ja tarvikkeita, kuten talouspaperirullia,
muovi- tai kertakäyttöastioita yms.

Liesituulettimen suodattimen puhdistami-
nen/vaihtaminen on asukkaan vastuulla. Lie-
dellä syttynyttä rasvapaloa ei tulisi sammut-
taa vedellä, vaan se tukahdutetaan kattilan
kannella tai sammutuspeitteellä. Taloyhtiön
kannattaa hankkia yhteisostoksena sammu-
tuspeite (koko 120 x 180 cm) jokaisen asun-
non keittiöön.

Ikäihmisille ja muille erityistä tukea tarvitse-
ville henkilöille tulisi hankkia jokin lieden yli-
kuumenemista estävä turvalaite tai esimer-
kiksi ajastin. Markkinoilla on myös erilaisia
liesiturvalaitteita, jotka havaitessaan savua
tai lämpöä katkaisevat liedestä virran tai li-
säksi myös pystyvät sammuttamaan alkanut-
ta paloa. Myös muita sähkökäyttöisiä kodin-

koneita ja laitteita voi suojata vastaavalla ta-
valla. Turvalaitteista ja niiden erilaisista toi-
minnoista saa tarkempia tietoja laitevalmis-
tajilta ja maahantuojilta sekä sähköliesiä ja
muita kodinkoneita myyvistä liikkeistä.

Käännä virta pois liedestä ja sammuta rasva-
palo sammutuspeitteellä tai kattilankannella.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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2.3 Sähkölaitteet

Palo voi saada alkunsa myös rikkoutuneesta
sähkölaitteesta tai sähköjohdosta, jolloin oi-
kosulku tai irtokosketus aiheuttaa ylikuume-
nemisen ja lopulta tulipalon.

Asukkaiden tulee tarkkailla sähkölaitteiden,
niiden johtojen, pistotulppien ja pistorasioi-
den kuntoa sekä huolehtia laitteiden ja johto-
jen sijoittamisesta siten, ettei johtojen pääl-
tä kuljeta eikä niiden päälle sijoiteta tava-
raa. Jos sähkölaite on syttynyt palamaan (tai
pelkästään käryää), on siitä heti katkaistava
virta vetämällä pistoke irti pistorasiasta. Tä-
män jälkeen aloitetaan sammutus esimerkiksi
sammutuspeitteellä tai käsisammuttimella.

Älä käytä sähkölaitetta, jos johto on rikki.

Tarkempia ohjeita sähkölaitteiden turvalli-
suudesta saa esimerkiksi Tukesin verkkosi-
vuilta löytyvästä Kodin sähköturvallisuus8-
esitteestä.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

8https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/Kodin+sähköturvallisuus/ff40eb43-a4e5-4a71-afd7-
666f941483da?version=1.1
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2.4 Sisusteet

Kun palo alkaa sisusteista, on syynä taval-
lisesti palava tupakka tai kynttilä. Arviolta
joka kolmas kuolemaan johtanut tulipalo on
saanut alkunsa tupakasta.

Taloyhtiö ei voi juurikaan vaikuttaa asukkai-
den tekemiin sisustevalintoihin, mutta asu-
kasta voi valistaa erilaisten materiaalien syt-
tymisherkkyydestä. Asukas voi halutessaan
itse vaikuttaa valinnoillaan asuntonsa ja sa-
malla koko rakennuksen turvallisuuteen.

Herkästi syttyviä materiaaleja ovat esimer-
kiksi kevyt ja nukkapintainen puuvilla, kevyt
polyesteripuuvilla, useimmat akryylit ja po-
lypropeeni. Markkinoilla on nykyään saata-
vissa myös palosuojattuja sisustemateriaale-
ja.

Nukahtaminen palavan savukkeen kanssa ai-
heuttaa palovaaran.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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2.5 Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys

Asuinkerrostaloissa tulee välttää tarpeetonta
palavien nesteiden ja kaasujen säilyttämistä.
Niitä ei saa yhteisissä tiloissa säilyttää lain-
kaan. Tarkempia tietoja saa esimerkiksi Tu-
kesin9 verkkosivuilta. SPEKin julkaisusta Ta-
lon turvaopas. Ohjeita saa myös paikalliselta
pelastusviranomaiselta.

Vanhan Jerry-kannun säilyttäminen esimer-
kiksi kellarin verkkokomerossa voi aiheuttaa
palovaaran.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

9https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-kemikaalit
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2.6 Sauna

Asuinkerrostalon huoneistokohtaiset saunat
eivät ole palovaarallisia tiloja, jos niitä käy-
tetään oikein. Valitettavan usein tulipalo syt-
tyy kuitenkin saunassa. Palo voi saada alkun-
sa pyykin kuivaamisesta kiukaan yläpuolella.
Syttymisen syynä voi olla esimerkiksi poikki
sulanut pyykkinaru, pyykkipoikien kiinnityk-
sen pettäminen tai pyykkitelineen kaatumi-
nen. Taloyhtiön tuleekin muistuttaa asukkai-
ta tällaisista vaaroista.

Pyykin kuivaus kiukaan yläpuolella aiheuttaa
tulipalon vaaran.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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2.7 Asukkaan toiminta tulipalossa

SPEKin julkaisema Talon turvaopas10 kertoo,
miten asukkaiden on toimittava tulipalon sat-
tuessa. Isännöitsijä voi antaa sopivia tieto-
iskuja esimerkiksi yhtiökokouksissa tai piha-
talkoissa. Oikea toiminta riippuu ennen kaik-
kea siitä, onko tulipalo omassa asunnossa vai
jossakin muualla rakennuksessa. Pääsääntö-
nä voidaan pitää:

• poistu asunnostasi, jos se palaa. Sulje
asunnon kaikki ovet perässäsi. Ilmoita
palosta turvallisesta paikasta hätä-
keskukseen ja naapureille.

• älä poistu asunnostasi vaan pysy siellä,

jos jossakin muualla palaa ja porras-
käytävässä on savua. Ilmoita olemas-
saolostasi pelastajille esimerkiksi hei-
luttamalla vaatekappaletta parvekkeel-
la tai ikkunassa.

Taloyhtiön tulee huolehtia asukkaille annet-
tavasta tulipalotilanteiden toimintaohjeista.

Lataa tiedosto (PDF, 35KB)11

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

10http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Oppaita-ja-esitteita/Talon-turvaopas
11https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/Toimi-näin.pdf
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2.8 Pelastussuunnitelma ja
poistumisturvallisuusselvitys

x Muistiinpanot Muistiinpanot: •
•
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2.8.1 Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on onnettomuustilantei-
den varalta tiettyä kohdetta varten laadittava
toimintasuunnitelma. Pelastuslaki velvoittaa
omatoimiseen varautumiseen ja tämän mu-
kaan rakennukseen, jossa on vähintään kol-
me asuntoa, on tehtävä pelastussuunnitel-
ma. Suunnitelman avulla varmistetaan, et-
tä rakennuksen turvallisuutta ylläpidetään ja
kehitetään järjestelmällisesti. Pelastussuunni-
telman laatimisesta vastaa rakennuksen tai
kohteen haltija.

Jos rakennuksessa on toiminnanharjoittajia,
pelastussuunnitelma tehdään yhdessä näiden
kanssa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus
(Pelastuslaki12, 15 §):

1. Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopää-
telmistä;

2. rakennuksen ja toiminnassa käytettä-
vien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;

3. asukkaille ja muille henkilöille annetta-
vista ohjeista onnettomuuksien ehkäi-
semiseksi sekä onnettomuus- ja vaara-
tilanteissa toimimiseksi;

4. mahdollisista muista kohteen omatoi-
miseen varautumiseen liittyvistä toi-
menpiteistä.

Yksityiskohtainen luettelo muista kohteista,
joihin on tehtävä pelastussuunnitelma, on an-
nettu Valtioneuvoston asetuksessa pelastus-
toimesta. Sisäasiainministeriö on tehnyt oh-
jeen Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman
laadinta. SPEK on valmistellut kyseistä oh-
jetta täydentävän julkaisun Pelastussuunnit-
teluopas13 – Opas asuinrakennuksen pelas-
tussuunnitelman tekoon. Aiheeseen liittyviä
käytännöllisiä ohjeita saa SPEKin julkaise-
masta Talon turvaoppaasta14.

Pelastussuunnitelman pitämisessä ajantasai-
sena voidaan hyödyntää tämän oppaan liit-
teenä olevaa omatoimisen palotarkastuksen
luetteloa.

SPEK opastaa-sarjan julkaisuja löytyy verk-
ko-osoitteesta www.spek.fi/oppaat15.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

12http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
13http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Oppaita-ja-esitteita/Pelastussuunnittelu
14http://verkkokauppa.spek.fi/talon_turvaopas
15http://www.spek.fi/oppaat
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2.8.2 Poistumisturvallisuusselvitys

Jos kiinteistössä on asuntoja, joihin jonkin
toiminnanharjoittajan välityksellä (esimerkik-
si kunta) asutetaan henkilöitä, joiden poistu-
mismahdollisuudet alentuneen toimintakyvyn
seurauksena ovat tavanomaista huonommat
(havainto-, ymmärrys- ja liikkumiskyky, esi-
merkiksi vanhukset), on toiminnanharjoitta-
jan laadittava näitä henkilöitä varten erityi-
nen poistumisturvallisuusselvitys (Pelastusla-
ki16, 19 §). Selvitys liitetään osaksi raken-
nuksen pelastussuunnitelmaa, joten toimin-
nanharjoittajan ja rakennuksen edustajan on
tällaisissa tapauksissa syytä toimia riittävästi
yhteistyössä. Palvelu- ja tukiasumisen toimin-
nanharjoittajan on siis etukäteen laadituin
selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perus-
teella toteutetuin toimenpitein huolehditta-
va, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voi-
vat poistua turvallisesti tulipalossa tai muus-
sa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettui-
na.

SPEK on julkaissut oppaan ”Poistu-
misturvallisuusselvityksen laadintaohje”,
www.spek.fi/oppaat17.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

16http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
17http://www.spek.fi/oppaat
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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3. Poistumisturvallisuus

x Muistiinpanot Muistiinpanot: •
•
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3.1 Porraskäytävien kulkukelpoisuus

Asuinkerrostalon porraskäytävä toimii palo-
määräysten mukaisena uloskäytävänä, joka
muodostaa myös oman palo-osaston. Ulos-
käytävä on tila, jonka kautta turvallinen
poistuminen on palon sattuessa mahdollista.
Asuinkerrostalon jokaisesta asunnosta pääs-
tään yleensä vain yhteen uloskäytävään. Täs-
tä syystä se on pidettävä kulkukelpoisena ei-
kä siellä saa säilyttää tavaraa. Porraskäytä-
vässä olevan pienen alueen osastoiminen (esi-
merkiksi lastenrattaita varten) on aina raken-
nuslupaa edellyttävä toimenpide.

Porraskäytävän säilymiseen kulkukelpoisena
myös tulipalossa voidaan vaikuttaa eri tavoin:

• sulkemalla asunnon porraskäytävään
johtava ovi poistuttaessa palavasta
asunnosta tai asentamalla oveen sulki-
jalaite (ovipumppu).

• pitämällä porraskäytävä tyhjänä tava-
roista

• järjestämällä tehokas porraskäytävän
savunpoisto

Porraskäytävän valaistusta voidaan paran-
taa sijoittamalla joidenkin olemassa olevien
lamppujen tilalle akkuvarmistettuja turvava-
laisimia. Näitä voidaan harkita asennettaviksi
erityisesti ikkunattomiin porraskäytäviin. Ta-
loyhtiön on huolehdittava laitteiden toimin-
takunnosta.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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3.2 Savunpoisto

Kerrostalon huoneistopalossa syntyy savua ja
lämpöä, joka tunkeutuu etenkin avonaisesta
huoneiston ulko-ovesta porraskäytävään. Tä-
mä savu ja lämpö on johdettava pois turvalli-
sesti poistumisen varmistamiseksi. Tällöin tu-
levat kyseeseen erilaiset savunpoistoon sovel-
tuvat ikkunat, luukut ja aukot. Vastaavasti
on oltava mahdollisuus korvaavan ilman vir-
taamiseen ulkoa porraskäytävään (tavallisesti
ulko-oven kautta).

Porraskäytävän savunpoisto on enintään 8-
kerroksisissa vanhemmissa rakennuksissa jär-
jestetty yleensä porraskäytävän yläosassa ole-
van ikkunan tai luukun kautta, joka on hel-
posti avattava ja vähintään 1,0 m2:n suurui-
nen. Rikottava ikkuna tai luukku ei ole enää
nykyisin sallittu uudisrakentamisessa, jossa
vähimmäisvaatimuksena on helposti avatta-
va ikkuna tai luukku (YMa 848/201718 ja
RakMK E1/201119). Myös vanhempiin ra-
kennuksiin on suositeltavaa järjestää savun-
poisto vastaavalla tavalla kuin uudisraken-
tamisessa esim. korjausrakentamisen yhtey-
dessä. Ikkunattomien porraskäytävien savun-
poisto voidaan järjestää myös puhaltimella.

Kokemus on osoittanut, että rikottavat sa-
vunpoistoikkunat vaarantavat pelastus- ja
sammutustehtävissä olevien pelastajien ja
poistuvien henkilöiden turvallisuutta. Alas
putoavat lasinkappaleet saattavat rikkoa
myös operatiivisessa toiminnassa käytettäviä
välineitä.

Jos hissittömän kerrostalon porraskäytävään

tehdään jälkiasennuksena hissi siten, että
porrassyöksyn leveys samalla kapenee, on
porraskäytävän savunpoisto järjestettävä si-
sääntulotasolta laukaistavalla savunpoisto-
luukulla tai automaattisella savunpoistolait-
teistolla (esimerkiksi puhallin). Porrassyök-
syn leveyden tulisi tällöin olla vähintään 850
mm (YMa 848/201720) tai 900 mm (RakMK
E1/201121). Kavennettu porrassyöksy on pe-
lastuslaitoksen operatiivisen toiminnan kan-
nalta erittäin hankala ratkaisu.

Jälkiasennushissi voidaan tehdä myös siten,
että porrassyöksyn toinen puoli poistetaan
kokonaan, jolloin paikoilleen jäävää syöksyä
ei tarvitse kaventaa. Tällöin porraskäytävää
laajennetaan rakennuksen rungon ulkopuolel-
le. Savunpoisto on tällöin järjestettävä niin,
että porraskäytävään ei muodostu alueita,
joista savu ei pääse poistumaan.

Jälkiasennushisseistä kerrotaan lisää SPEKin
oppaassa Paloturvallisuus rakennuksen kor-
jaustyön aikana, www.spek.fi/oppaat22.

Poistumisturvallisuuden parantamiseksi voi-
daan porraskäytävän savunpoisto järjestää
alhaalta mekaanisella käsinlaukaisulla avat-
tavan savunpoistoikkunan tai luukun avulla.
Ylimpään ikkunaan tai kattokupuun asenne-
taan mekaaninen avausmekanismi, joka on
teräsvaijerilla yhteydessä alakertaan. Savun-
poistoikkunan tai luukun avaaminen tapah-
tuu tällöin teräsvaijeriin liitetystä kahvasta
vetämällä. Kahva on alakerrassa porraskäy-
tävän seinällä olevassa kotelossa ja teräsvai-

18http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002
19http://www.ym.fi/download/noname/{3F13F34D-47C8-4031-8FAE-FB2A948AB03B}/134284
20http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002
21http://www.ym.fi/download/noname/{3F13F34D-47C8-4031-8FAE-FB2A948AB03B}/134284
22http://www.spek.fi/oppaat
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jeri suojakotelossa.

Toinen vaihtoehto on asentaa porraskäytävän
ylimpään kerrokseen savuilmaisimen avulla
avautuva ikkuna tai luukku. Tällöin on huo-
lehdittava siitä, että ikkunan tai luukun avau-
tumisesta menee sähköinen tieto rakennuk-
sen huollosta vastaavalle, jotta ikkuna tai
luukku saadaan etenkin turhien hälytysten
jälkeen nopeasti suljettua. Näin menetellen
varmistetaan, että porraskäytävään ei sada
vettä.

Porraskäytävän savunpoiston toimintaperiaa-
te, käsinlaukaisu.

Teräsvaijeri ja mekaaninen käsinlaukaisu voi-
daan korvata sähköisellä käsinlaukaisulla,
jolloin laukaisukeskus on sijoitettu alaker-
taan sisäänkäynnin yhteyteen. Yli 4-kerrok-
sisiin asuinkerrostaloihin suositellaan sähköi-
seen käsinlaukaisuun perustuvaa porraskäy-
tävän savunpoistoa.

Porraskäytävän savunpoistoluukun avaami-
nen, käsinlaukaisu.

Savunpoistoluukkujen avaaminen tulipaloti-
lanteessa on varsinaisesti pelastuslaitoksen
tehtävä, mutta on hyvä, jos näiden laittei-
den merkitys ja käyttö opetetaan myös ta-
lon asukkaille. Taloyhtiön tulisi sopia tällai-
sesta menettelystä paikallisen pelastuslaitok-
sen kanssa.

Ilmanvaihdon pääkatkaisija tulee sijoittaa sa-
vunpoiston laukaisun viereen. Näiden molem-
pien laitteiden – savunpoiston käsinlaukaisun
ja ilmanvaihdon pysäytyksen – tulee sijaita
turvakaapissa porraskäytävän seinällä ulko-
oven läheisyydessä.

Mikäli laitteet joutuisivat taloyhtiössä vää-
rinkäytön tai ilkivallan kohteeksi, ne voi-
daan asentaa riittävän korkealle porraskäytä-
vän seinälle tai opastekstillä merkittyyn lukit-
tavaan kaappiin.

Savunpoistoon liittyvät laitteet on huolletta-
va vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raken-
nuksen pelastussuunnitelmassa nimetään tä-
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hän vastuuhenkilö. Huoltamisesta on pidet-
tävä päiväkirjaa.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:
•
•
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3.3 Ovipumppu

Porraskäytävä saadaan pidettyä asunnon tu-
lipalossa lähes savuttomana, jos jokaiseen
porraskäytävän varrella olevan asunnon ulko-
oveen asennetaan sulkijalaite eli ovipumppu.
Sulkijalaite ei ole asuinkerrostaloissa pakol-
linen eikä niitä yleensä ole asuntojen oviin
asennettukaan. Tämä on tulipalotilanteen
kannalta vakava puute, koska asunnon ulko-
ovi voi jäädä auki. Kuumat myrkylliset sa-
vukaasut tunkeutuvat porraskäytävään, kun
asukkaat pelastautuvat palavasta asunnosta
ja ulos koko rakennuksesta. Tilanne saattaa
jatkua tähän tapaan:

• porraskäytävä alkaa täyttyä savusta,
aluksi yläosiltaan

• savu alkaa tunkeutua oven raoista
myös muihin asuntoihin

• porraskäytävän varrella asuvat muut
ihmiset joutuvat paniikkiin ja lähte-
vät pelastautumaan savuiseen porras-
käytävään. Tämä voi kuitenkin koitua
kohtalokkaaksi, koska savun hengittä-
minen johtaa nopeasti tajuttomuuteen
ja lopulta kuolemaan.

• palomiehet tulevat, käynnistävät por-
raskäytävän savunpoiston ja ryhtyvät
pelastustoimiin

• palomiehet ohjaavat porraskäytäväs-
sä harhailevia yskiviä sekavassa ti-
lassa olevia ihmisiä ja joskus myös
joutuvat kantamaan sinne tuupertu-
neen savumyrkytykseen kuolleen henki-
lön ulos. Porraskäytävässä harhailevat
savua hengittäneet ihmiset haittaavat

ja hidastavat palomiesten työtä.
• savua hengittäneitä henkilöitä viedään

sairaalahoitoon
• palomiehet sammuttavat tulipalon.

Edellä esitetty tapahtumien sarja kuvaa ta-
vallisen suomalaisen asuinkerrostalon henki-
löturvallisuuteen liittyvää puutetta. Tällainen
asuntopalo aiheuttaa kuitenkin myös huo-
mattavia aineellisia vahinkoja, koska pala-
neessa asunnossa aiheutuneiden menetysten
lisäksi myös porraskäytävässä ja useissa asun-
noissa on savun aiheuttamia vahinkoja, joita
joudutaan korvaamaan ja korjaamaan.

Erittäin kriittinen tilanne voi muodostua sil-
loin, jos savukaasujen aiheuttama kuumuus
kasvaa porraskäytävässä niin, että ylimpien
kerrosten asuntojen ulko-ovet porraskäytä-
vään syttyvät palamaan ja palo uhkaa levitä
näihin asuntoihin.

Ovipumppu on suositeltava laite asuinkerros-
talon porraskäytävän palo-osastoinnin var-
mistamiseksi. Asunnon ulko-oven (kerros-
taso-oven) sulkijalaitteeksi soveltuu parhai-
ten sellaiset mallit, jotka toimivat hidasteel-
la. Tällöin kauppakassikaan ei jää oven väliin
kotiin tultaessa.

Sulkijalaitteella varustettu ovi.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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4. Varatiet

Enintään 8-kerroksisen asuinkerrostalon jo-
kaisesta asunnosta on päästävä vähintään yh-
teen uloskäytävään. Tämän lisäksi on oltava
varatie. Varatien kautta pelastautuminen tu-
lipalossa voi tapahtua pelastuslaitoksen toi-
menpitein tai omatoimisesti. Omatoiminen
pelastautuminen tarkoittaa pelastautumista
kiinteitä tikkaita pitkin tai muita sopivia ra-
kennusosia hyväksi käyttäen maan pinnalle
tai muulle turvalliselle paikalle.

Asunnon varatienä toimii tavallisesti parveke
tai ikkuna, jonka tulee olla helposti avattava
(varustettu kiintopainikkein). Parvekkeen ovi
tulisi olla lisäksi myös ulkopuolelta suljettava.

Varatietä käytetään tulipalossa silloin, kun
palavasta asunnosta ei päästä porraskäytä-
vään ja sitä kautta ulos. Myös muiden asun-
tojen asukkaat voivat joutua turvautumaan
varatiehen, jos porraskäytävässä on savua
ja asuntoon tuleva savu pakottaa siirtymään
turvaan.

On varmistettava, että pelastuslaitos pääsee
kalustollaan pelastamaan jokaisesta asunnos-
ta myös talon ulkopuolelta esimerkiksi nos-
tolavakalustolla kerrostalon parvekkeelta (ks.
myös luku 5: Pelastuslaitoksen toimintamah-
dollisuudet).

Asuinkerrostaloista, joista pelastuslaitos ei
pysty pelastamaan ihmisiä tikas- tai nosto-
lava-autolla, voidaan pelastautumista paran-
taa jollakin seuraavista ratkaisuista:

• Parvekkeen lattiaan voidaan tehdä
luukku, josta päästään alempaan ker-
rokseen. Luukun tulee olla kooltaan vä-

hintään 600 mm x 600 mm. Luukku
suljetaan yläpuolelta salvalla, jota lapsi
ei voi helposti avata uudisrakennukset:
(YMa 1007/201723, 15 § ja vanhem-
mat rakennukset: RakMK F224: 3.8.4
ohje). Luukun kautta siirtymistä hel-
pottavat parvekkeen seinään kiinnitet-
tävät tikkaat (ks. kuva).

• Rakennuksen rungon ulkopuolinen
turvaportaikko voidaan rakentaa
esim. kahden samassa kerroksessa
olevien vierekkäisten parvekkeiden
väliseen tyhjään tilaan (mikäli tämä
on vähintään 1,2 metriä).

• Rakennuksen ulkoseinään asennetaan
kiinteät tikkaat, jotka voivat olla esim.
kokoon taitettuina seinällä. Tikkaat
avataan eri kerroksista laukaisutapista
vetämällä ja ne avautuvat vain laukai-
sukohdasta alaspäin (ks. kuva). Turval-
lisuutta voidaan lisätä putoamista es-
tävän turvalaitteiston avulla.

• Pääsymahdollisuus samassa kerrokses-
sa olevalle viereiselle parvekkeelle.

Pelastautumismahdollisuus varatien kautta
on pyrittävä toteuttamaan niin, ettei pienille
lapsille aiheuteta putoamisvaraa.

23http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007
24http://www.finlex.fi/data/normit/6376/F2.pdf
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Parvekkeen pohjaan tehty luukku ja tikkaat.

Kotelomaiseen muotoon taitettu tikaspaket-
ti, joka laukaistaan käyttövalmiiksi.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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5. Pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet

Taloyhtiö voi vaikuttaa hyvinkin paljon pelas-
tuslaitoksen toimintamahdollisuuksiin ja sitä
kautta asukkaittensa pelastamiseen ja tulipa-
lon sammuttamiseen. Rakennuksen omista-
jan ja haltijan tulee huolehtia siitä, että ton-
tilla on pelastuslaitosta varten helposti ha-
vaittava ja selkeä opastus, ja että hälytys-
ajoneuvoille tarkoitettu pelastustie pidetään

aina vapaana ja käyttökelpoisena. Tämä on
huomioitava erityisesti silloin, kun piha-alu-
een käyttöä muutetaan.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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5.1.Rakennuksen osoitemerkintä

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadul-
ta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäisel-
tä liikennealueelta näkyvään paikkaan raken-
nuksen ja porraskäytävän tunnusta ilmaise-
va numero tai kirjain sen mukaan kuin kun-
ta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tu-
lee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä
muuta liikennöimistä kiinteistölle (Maankäyt-
tö- ja rakennusasetus25, 84 §).

Rakennuksen ja porraskäytävän osoitemer-
kinnän vaatimuksissa voi olla kuntakohtaisia
eroja, koska kuntien osoitekäytäntö on muo-
dostunut vähitellen ja kunnallisten keskus-
järjestöjen aiempiin suosituksiin perustuen.
Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ovat
lisäksi antaneet useissa kunnissa osoitenume-
rokilpiin liittyviä yksityiskohtaisia teknisiä oh-
jeita. Lisää tietoa osoitemerkinnöistä löytyy
kuntien rakennusjärjestyksestä kuntien verk-
kosivuilta.

Kuntaliitto on antanut ohjeita osoitemer-
kinnöistä julkaisussa ”Kunnan osoitejärjestel-
mä26. Ohjeet ja suositus”.

Porraskäytävän alimmassa kerroksessa on hy-
vä olla näkyvällä paikalla ilmoitustaulu, jossa
on esitetty muun muassa.:

• huoneistojen haltijan suku- ja etunimet

• isännöitsijä, talon turvallisuuspällikkö
• piha-alueen käyttö (pysäköinti, vihera-

lueet, leikkipaikat jne.)
• pelastustien asemapiirros
• opastus ilmanvaihdon hätäkatkaisi-

mesta ja savunpoistosta
• hätänumero 112
• väestönsuojan sijainti.

Porraskäytävän ilmoitustaulu, jossa muun
muassa turvallisuusohjeet.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

25http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#L13P84
26http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=172
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5.2 Pelastustie ja pihajärjestelyt

Pelastustie on ennalta suunniteltu reitti, jota
käyttäen pelastusautot pääsevät palon sattu-
essa tai muussa hätätilanteessa riittävän lä-
helle kohdetta ja sammutusveden ottopaikko-
ja. Pelastustie on pidettävä vapaana lumesta
eikä sille saa pysäköidä autoja. Reitti osoite-
taan kiinnittämällä esimerkiksi rakennuksen
seinään tai liikennemerkin yhteyteen pelas-
tustiestä kertova kilpi, ks. oheinen kuva.

Pelastustien kilpi.

Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toimin-
nanharjoittajan on osaltaan huolehdittava sii-
tä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajo-
tiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pi-
detään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että
ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustiel-
le ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa
muutakaan estettä. (Pelastuslaki, 11 §)

Kiinteistön opastaulu

Pelastustie (vanha käsite: palotie) merki-
tään rakennuslupapiirustuksiin. Vanhempien
rakennusten piirustuksissa sitä ei yleensä ole
eikä olemassa oleviin kiinteistöihin voida jäl-
kikäteen voida velvoittaa rakennettavaksi pe-
lastustietä. Koska rakennuksen haltijan on
laadittava rakennuksen pelastussuunnitelma,
on pelastustien järjestäminen ja merkitsemi-
nen vanhempienkin kiinteistöjen alueille täs-
sä yhteydessä erittäin suositeltavaa. Pelas-
tustien rakentaminen edellyttää rakennusval-
vontaviranomaisen luvan. Olemassa oleva tie
voidaan valita myös pelastustieksi, jos sillä
on tarkoitukseen vaadittavat ominaisuudet.
Asiaan liittyvää yksityiskohtaisempaa ohjaus-
ta ja neuvontaa saa pelastuslaitokselta ja ra-
kennusvalvonnasta.

Mikäli kulkureitillä on siltoja, portteja tai ra-
kennuksen läpi kulkevia tunneleita, on niiden
oltava riittävän korkeita ja leveitä sekä lisäksi
on huomioitava ajoneuvon kääntymiseen tar-
vittava tila.
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Ihmiset on voitava pelastaa joka asunnos-
ta. Vähimmäisvaatimuksena on usein pidetty
sitä, että pelastusajoneuvoilla päästään aja-
maan ainakin rakennuksen toiselle pitkälle
sivulle. Vaatimus täyttyy silloin, kun kaikki
asunnot ulottuvat rakennuksen koko runko-
leveydelle. Rakennuksessa voi kuitenkin olla
asuntoja, joiden lähelle ei pelastusajoneuvol-
la pääse esim. maastoesteiden vuoksi. Tällai-
sista asunnoista on varatiepoistuminen suun-
niteltava erikseen (ks. luku 4: Varatiet).

Autoja saa pysäköidä vain niille varatuilla lii-
kennemerkein osoitetuilla paikoilla. Piha-alu-
eelle väärin pysäköidyt autot on hyvä saada
valvontaan asiallisella tiedottamisella tai vii-
me kädessä taloyhtiön ja pysäköintivalvonnan
yhteistyöllä.

Kiinteistön alueella olevat laitteet ja raken-
nelmat voivat haitata pelastuslaitoksen toi-
mintaa. Tällaisia ovat esim. betoniesteet, jot-
ka on tarkoitettu piha-alueen liikenteen ra-
joittamiseksi tai estämiseksi, väärin pysäköi-
dyt autot, istutukset, valaisinpylväät, jäte- ja
muut katokset, pyykkitelineet sekä leikki- ja
muuhun virkistyskäyttöön tarkoitetut laitteet
ja rakennelmat. Haittaa ei kuitenkaan aiheu-
du, jos piha-alueen eri toiminnot on sijoitettu
niille piirustuksissa varatuille paikoilleen edel-
lyttäen, että piirustuksissa on myös pelastus-
laitoksen operatiivinen toiminta otettu huo-
mioon.

Esimerkki pelastustiestä.

Hälytysajoneuvolla on voitava ajaa pelas-
tustietä pitkin. Hälytysajoneuvon (paloauto)
suuret mitat ja paino asettavat vaatimuksia
pelastustien mitoille ja kantavuudelle. Huo-
mioon otettavia mittoja ovat myös leveys,
ajokorkeus ja kaarrekohtien kääntösäde. Pe-
lastustien tulee kestää ajoneuvon paino, jo-
ka voi olla useita kymmeniä tuhansia kiloja.
Tarkemmat mitat ja painot riippuvat pelas-
tuslaitoksen kalustosta. Pelastustien järjestä-
misessä tuleekin ottaa yhteyttä paikalliseen
pelastuslaitokseen.

Vaikeassa pelastustehtävässä oleva nosto-
lava-auto (esimerkiksi pelastaminen kerrosta-
lon 9. kerroksesta) on voitava pysäköidä pai-
koilleen rakennuksen sivulle kantavalle alus-
talle maahan siten, että auton tukijalat saa-
daan levitettyä sopivalle etäisyydelle talon ul-
koseinästä nostolava-auton koosta ja tyypistä
riippuen. Vaadittavat etäisyydet seinästä voi-
vat olla esimerkiksi 2 metriä (lähinnä seinää
oleva tukijalka) ja 8 metriä (auton vastak-
kaisen puolen tukijalka). Pihanurmikko ei ole
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tällainen kantava alusta!

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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5.3 Porraskäytävän kuivanousujohto

Pelastuslaitoksen toimintaa korkeissa kerros-
taloissa voidaan helpottaa ja nopeuttaa kui-
vanousujohdon avulla. Tällöin pelastuslaitok-
sen ei tarvitse selvittää paloletkua koko por-
raskäytävässä, vaan letku liitetään kuivanou-
sujohtoon rakennuksen eri kerroksissa. Pa-
lomääräykset YMa 848/201727 ja RakMK
E128 määräävät kuivanousujohdon pakolli-
seksi kaikissa yli 8-kerroksisissa rakennuksis-

sa. Se oli aikanaan pakollinen myös 3- tai 4-
kerroksisissa P2-paloluokan puukerrostalois-
sa.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

27http://www.ym.fi/download/noname/{66288BFB-A697-4FCB-B602-CE0316F2C37B}/134002
28http://www.ym.fi/download/noname/{3F13F34D-47C8-4031-8FAE-FB2A948AB03B}/134284
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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6. Tuhopoltot ja murtautumiset

Tuhopoltto on erittäin yleinen tulipalon syy
ja siksi sen torjuntaan on kiinnitettävä yhä
enemmän huomiota. Tulipaloista lähes kol-
manneksen arvioidaan olevan tuhopolttoja.
Tyypillisimmät paikat, joihin tuhopolttaja
pääsee, ovat pihan jätekatokset sekä raken-
nuksen yleiset tilat kuten porraskäytävä sekä
ullakko- ja kellaritilat.

Asuntoihin ja rakennuksiin murtautujista osa
on tuhopolttajia. Suojautuminen murtautu-
mista vastaan parantaa tällöin myös raken-
nuksen paloturvallisuutta. Murtosuojaukses-
sa onkin syytä toteuttaa ainakin sellaiset
perustoimenpiteet, joilla murtautumista saa-
daan vaikeutettua. Tarkempia ohjeita saa va-
kuutusyhtiöistä.

Finanssiala ry laatii mallipohjia, joita vakuu-
tusyhtiöt voivat käyttää hyväkseen laaties-
saan omia suojeluohjeitaan. Finanssialan tur-
vallisuusohjeet29 sisältävät varautumisohjeita
tulipaloja sekä murto- ja vesivahinkoja var-
ten.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

29http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/materiaalipankki/Sivut/Turvallisuusohjeet.aspx
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6.1 Jätekatokset

Tuhopolttajat vierailevat usein jätekatoksis-
sa. Tuhopolton vahingot saadaan pysymään
kuitenkin pieninä, kun jätekatos sijoitetaan
riittävän etäälle rakennuksen ulkoseinästä se-
kä autokatoksesta siten, että tulipalo ei pää-
se leviämään jätekatoksesta niihin. Riittävä-
nä etäisyytenä pidetään yleensä 8 metriä.
Jätekatos kannattaa muuttaa lukittavaksi ja
huolehtia sen riittävästä valaistuksesta. Myös
muun palamiskelpoisen tavaran säilyttäminen
rakennuksen ulkoseinustalla on kiellettyä ja
sen tarpeetonta säilyttämistä pihamaallakin
tulee välttää (ks. Pelastuslaki30, 9 §).

SPEK on julkaissut oppaan ”Pihan jä-
tekatokset ja tuhopolttojen torjunta”,
www.spek.fi/oppaat31

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

30http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
31http://www.spek.fi/oppaat
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6.2 Savunpoistoluukut

Tuhopolttaja voi päästä sisälle rakennuk-
seen katolla olevan savunpoistoluukun kaut-
ta. Tämä on estettävissä varustamalla sa-
vunpoistoluukku teräskalterilla (esimerkiksi
12 mm sinkitty pyöröteräs), joita saa lai-
tetoimittajalta. Vakuutusyhtiöt suosittelevat
suojeluohjeittensa mukaisia kaltereita, jotka
toimivat myös rakentamismääräysten (YMa
1007/201732 ja RakMK F233) mukaisina pu-
toamissuojina. Savunpoistoluukkujen kalte-
rit palvelevat lisäksi katolla työskentelevien
huoltomiesten ja palomiesten turvallisuutta.

Alhaalta avattavaa savunpoistoluukkua ei
saa lukita murtosuojauksen eikä minkään
muunkaan syyn takia, koska muuten sen toi-
minta tulipalossa estyy.

Savunpoistoluukun murtosuojaus kalterilla.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

32http://www.finlex.fi/data/normit/6376/F2.pdf
33http://www.finlex.fi/data/normit/6376/F2.pdf
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6.3 Ovien lukitus

Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien
tulee olla hätätilanteessa helposti avattavis-
sa. Aina kun asuinhuoneistossa oleskellaan,
asunnon ulko-oven lukitus on voitava avata
sisäpuolelta ilman avainta. Lukkojen on lisäk-
si oltava sellaisia, ettei niitä voi vahingossa
takalukita.

Huoneistosta poissa oltaessa saa oven luki-
ta siten, ettei sitä saada kummaltakaan puo-
lelta auki ilman avainta. Tällöin ovessa on
tavallisen käyttölukon lisäksi varmuuslukko.
Ovea ei tule lukita varmuuslukolla esimerkik-
si yöksi. Käyttölukko sarjoitetaan kiinteistön
yleisavainsarjaan. Varmuuslukon avain ei kui-
tenkaan kuulu yleisavainsarjaan. Lukituksen

turvallisuutta voidaan parantaa myös rako-
raudalla, saranatapeilla, varmuusketjuilla ja
ovisilmällä. Parvekkeen oven lukitukseen voi-
daan käyttää takalukittavaa pitkäsulkijaa tai
lukittavia salpoja.

Luvattomia tunkeutumisia rakennuksen ylei-
siin tiloihin (porraskäytävät, ullakot, kella-
rit) voidaan estää asianmukaisella lukituksel-
la. Ovien lukituksesta ja murtosuojauksesta
saa ohjeita vakuutusyhtiöistä.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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6.4 Yleisten tilojen suojaaminen

Jos tuhopolttaja on päässyt rakennukseen si-
sälle, on todennäköistä, että tulipalo alkaa
jossakin rakennuksen yhteisissä tiloissa kuten
porraskäytävässä, kellarikerroksessa tai ulla-
kolla. Nämä tilat voidaan varustaa palova-
roittimilla ja ne voidaan kytkeä sarjaan siten,
että minkä tahansa niiden antama hälytys al-
kaa hälyttää myös porraskäytävässä. Porras-
käytävässä voi olla useampi varoitin riippu-
en rakennuksen kerrosluvusta. Jos porraskäy-
tävän palovaroittimet hälyttävät, on asuk-
kaiden käytävä tarkistamassa tilanne ja sen
jälkeen toimitaan talon pelastussuunnitelman
mukaisesti.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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6.5 Kilvet ja muut laitteet, pihajärjestelyt ja
valaistus

Talon omistaja on velvollinen sallimaan, että
viranomaiset ja yleiset laitokset kiinnittävät
taloon, porttiin tai aitaan kilpiä, valaisimia
ja muita sellaisia laitteita, jotka ovat yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi tarpeelli-
sia. Asianomainen viranomainen ja laitos ovat
myös velvollisia poistamaan kyseiset kilvet ja
muut laitteet, kun niitä ei enää tarvita.

Riittävä ulkovalaistus vähentää murtautumi-
sen riskiä. Pysäköintipaikoille ja muihin hä-
märiin paikkoihin voi asentaa muun muassa
liikeilmaisimilla toimivia valaisimia.

Asiaton pääsy erilaisten turvallisuuslaitteiden
luo on estettävä. Näitä ovat esimerkiksi säh-
kökeskukset, palo- ja rikosilmoittimet, palo-
postit ja kuivanousujohto.

Pihavalaistus

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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7. Korjaustyöt

Rakennuksissa tehtävät korjaus- ja muu-
tostyöt lisäävät tulipalon vaaraa. Palon le-
viämisen vaara korostuu erityisesti silloin,
kun osastoivia rakennusosia joudutaan pur-
kamaan tai lävistämään. Palovaaraa lisäävät
myös epäsiisteys ja tavaroiden epäjärjestys.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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7.1 Korjausrakentaminen yleensä

Korjaustyömaalla tulee kiinnittää paloturval-
lisuuden osalta erityistä huomiota seuraaviin
asioihin:

• palo-osastointi ja palokuorma
• uloskäytävä ja pelastustie
• tuhopolttojen torjunta
• tulityöt
• itsesyttyminen
• sähkötyöt ja –laitteet
• uudet tulisijat, piiput ja hormit
• alkusammutuskalusto
• palontorjuntalaitteisto

Jos rakennuksessa asutaan korjaustyön aika-
na, on syytä tehdä erityinen korjaustyön aikaa
koskeva pelastussuunnitelma. Tämä on tar-
peen erityisesti silloin, kun tavanomaisia kul-
kureittejä tilapäisesti muutetaan ja jos raken-
nus ”huputetaan” korjaustyön ajaksi. Koska
korjaustyömaan järjestelyt voivat aiheuttaa
muutoksia kulkureitteihin, on pelastuslaitok-
sen toimintamahdollisuuksien varmistamisek-
si myös neuvoteltava paikallisen pelastuslai-

toksen kanssa. Taloyhtiön tulisi olla edustet-
tuna korjausrakennustyömaan suunnittelun ja
toteutuksen johdon työryhmissä.

SPEK on julkaissut oppaan “Paloturval-
lisuus rakennuksen korjaustyön aikana”.
www.spek.fi/oppaat34.

Korjaustyömaa, huputettu rakennus.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

34http://www.spek.fi/oppaat
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7.2 Tulityöt

Erityistä huolellisuutta on noudatettava sel-
laisissa korjaustöissä, joissa tehdään tulitöitä.
Tulitöihin liittyy aina palovaara, koska niissä
käytetään liekkiä tai muuta lämpöä. Tulipalo
syttyy itse tulityöpaikalla tai sen välittömässä
läheisyydessä, mutta syttyminen voi tapah-
tua myös kauempana viereisissä tiloissa. Pa-
lon voivat aiheuttaa muun muassa tulityössä
syntyvät kipinät, metalliroiskeet, liekki ja ir-
tileikatut metallikappaleet.

Vakuutusyhtiöt ovat antaneet tulitöitä kos-
kevat suojeluohjeet, joissa annetaan neuvoja
ja ohjeita tulitöiden tekemisestä turvallises-
ti. Vakuutettu taloyhtiö on velvollinen nou-
dattamaan suojeluohjetta, jos tämä on liitet-
ty vakuutussopimukseen (Vakuutussopimus-
laki 543/199435, 31 §).

Perehdy myös Finanssiala ry36:n julkaisuun
”Tulityöt Turvallisuusohje 2017” sekä stan-
dardeihin SFS 590037 ”Tulitöiden paloturval-
lisuus” ja SFS 599138 ”Katto- ja vedeneris-
tystöiden paloturvallisuus”. Tarkista, että tu-
lityönluvan myöntäjällä ja kiinteistössäsi tuli-
töitä tekevällä on voimassa oleva tulityökort-
ti, jota suojeluohjeet edellyttävät tehtäessä
tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla.

Tulityökortti on määräaikainen todistus hy-
väksytysti suoritetusta tulitöiden turvalli-
suustutkinnosta. Tulityökortti kattaa kaik-
ki tulityöt (myös katto- ja vedeneristys-
alan tulityöt), jos se on myönnetty 1.1.2016
jälkeen. Kyseistä päivämäärää aikaisemmin
myönnetyt tulityökortit oikeuttavat teke-
mään sen voimassaolon päättymispäivään

mennessä vain korttiin merkittyä tulityötä.
Tällöin katto- ja vedeneristysalan tulityötä
tekevältä vaaditaan erillinen kattotulityökort-
ti.

Tulitöihin liittyvää neuvontaa antavat vakuu-
tusyhtiöt, pelastusviranomaiset ja pelastus-
alan järjestöt. Lisötietoja tulityön palovaa-
roista ja turvallisesta tulityön tekemisestä
saa SPEKin julkaisusta ”Ryhdyttäessä tuli-
töihin39 …”.

Tulityö.

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

35https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940543
36http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/Tulityot_turvallisuusohje.pdf
37https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/SFS/ID2/5/404891.html.stx
38https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/SFS/ID2/5/404894.html.stx
39http://verkkokauppa.spek.fi/ryhdyttaessa_tulityohon
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x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•
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Yhteenveto

Asuinkerrostalon paloturvallisuus on koko ta-
loyhtiön yhteinen asia ja osa talon pelastus-
suunnitelmaa. Isännöitsijä, talon turvallisuus-
päällikkö ja taloyhtiön hallitus kukin omalta
osaltaan huolehtivat, että talon turvallisuus-
taso on riittävän hyvä ja sitä ylläpidetään.
Tämän oppaan sisältö ja sanoma voidaan ki-
teyttää seuraaviin pääasioihin:

• Asuntojen palovaroittimet ja alkusam-
muttimet

• Asuntojen ulko-oven (kerrostaso-oven)
sulkijalaite eli ovipumppu

• Asuntojen varatiet: parveke tai helposti
avattava kiintopainikkeellinen ikkuna

• palovaroittimet yhteisiin tiloihin ja por-
raskäytäviin

• porraskaytävien savunpoisto ja ilman-
vaihdon hätäkatkaisu, käsinlaukaisu
alakerrasta,

• pelastuslaitoksen pelastustiet, merkit-
seminen ja ylläpito,

Palovaroitin havaitsee tulipalon varhaises-
sa vaiheessa. Tällöin mahdollisuudet alku-
sammutukseen, palavasta asunnosta poistu-
miseen ja henkilöiden pelastamiseen para-
nevat olennaisesti. Alkusammutusvälineiden
hankinta (esimerkiksi käsisammutin ja sam-
mutuspeite) lisää mahdollisuutta sammuttaa
alkanut tulipalo omatoimisesti. Asunnon kä-
sisammuttimeksi suositeltavin on nestesam-
mutin. Ovipumppu sulkee asunnon oven ja pi-
tää tulipalon savut poissa porraskäytävästä.
Asukkaat pystyvät vähentämään palon syt-
tymisen riskiä myös valitsemalla asuntoonsa
vaikeasti syttyviä sisusteita.

Pelastusviranomaisten eräänä tehtävänä on

puuttua rakennuksissa esiintyviin palotekni-
siin puutteisiin. Palotarkastuksessa selkeäs-
ti havaitut epäkohdat saatetaan tällöin ta-
loyhtiön isännöitsijän tietoon ja niitä varten
voidaan antaa korjausmääräys. Tämän jäl-
keen joudutaan tekemään paloturvallisuutta
parantavia toimenpiteitä, joilla on kustan-
nusvaikutuksia. Taloyhtiön päättäjien tulee-
kin olla tietoisia siitä, minkälainen turvalli-
suustaso rakennukselta vaaditaan. Tarvitta-
essa voi kääntyä pelastusviranomaisen puo-
leen.

Pelastuslaitos päättää valvontasuunnitelmas-
saan viranomaisen toimittamien palotarkas-
tuksien kohteista ja aikaväleistä. Asuinraken-
nusten osalta tämä voi tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että vain osa rakennuksista tarkastetaan
aikavälin ollessa lisäksi suhteellisen pitkä, esi-
merkiksi 10 vuotta. Tästä syystä on erityi-
sen tärkeää, että taloyhtiössä tehdään myös
omatoimisia palotarkastuksia edellä mainit-
tua huomattavasti tiheämmällä aikavälillä.
Rakennuksen omatoimisessa palotarkastuk-
sessa tarkastetaan:

• uloskäytävät ja niiden savunpoisto,
• varatiet,
• asuntoalueen opastaulut, talojen osoi-

temerkinnät ja pelastustie,
• palo-osastointi ja palo-ovet: kunto, sul-

jettuna pitäminen, merkintä,
• läpiviennit palo-osastosta toiseen: tii-

veys,
• ulko-ovien ja asuntojen kerrostaso-

ovien kunto ja lukitus,
• porraskäytävien ja yhteisten tilojen pa-

lovaroittimet ja alkusammuttimet
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• asuntojen palovaroittimet ja alkusam-
muttimet (sammutuspeite ja käsisam-
mutin)

• yhteisten tilojen siisteys, kellari- ja
ullakkotiloihin mahdollisesti kertyneen
tarpeettoman tavaran selvitys ja keho-
tus asukkaille hävittämään kaikki tar-
peeton,

• tuhopolttojen torjunta.

Taloyhtiön tulee tehdä yhteiset päätökset
niistä toimenpiteistä, joilla kiinteistön pa-
loturvallisuutta ylläpidetään vähintään mää-
räysten edellyttämällä tasolla. Usein on ko-
konaisturvallisuuden kannalta (paloturvalli-
suus, terveellisyys ja murtoturvallisuus) tar-
koituksenmukaista, että toimenpiteillä ylite-
tään määräysten minimitaso.

Taloyhtiön isännöitsijän tulee yhdessä talon
turvallisuuspäällikön kanssa suunnitella, mi-

ten asukkaita opastetaan niin paloturvalli-
suusasioissa kuin kaikessa muussakin talon
turvallisuuteen liittyvässä. Vuosikokoukset ja
pihatalkoot soveltuvat erinomaisesti erilais-
ten tietoiskujen antamiseen. Paikallisen pe-
lastuslaitoksen edustajaa voi myös pyytää ja-
kamaan tietoa. Asukkaita tulee neuvoa, mi-
ten toimitaan, kun tulipalo on omassa asun-
nossa tai kun jossakin muualla rakennukses-
sa palaa. Porraskäytävän ilmoitustaululla tu-
lisi olla ohjeistusta tulipalossa toimimisesta.
Seuraava opastetaulu soveltuu tähän tarkoi-
tukseen.

Lataa tiedosto (PDF, 224KB)40
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40https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/Tomintaohjeet.pdf
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Liite 1

Kiinteistön sisäinen palotarkastus

Lataa tiedosto (PDF, 57KB)41

x Muistiinpanot Muistiinpanot:

•
•

41https://edu.spek.fi/koulutus/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/Sisäinen-palotarkastus.pdf
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