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Toimintamallit

Toimintamallit on tarkoitettu suunnittelijoille työvälineeksi riskienhallintaan sekä hankintoi-
hin osallistuville tahoille ja alan asiantuntijoille ohjaavaan toimintaan, jotta uutta teknologiaa 
käyttävien sovelluskohteiden riskit sekä kehitystarpeet paloturvallisuudessa tunnistettaisiin. 
Palontorjunta on kokonaisuus, joka muodostuu perinteisen palontorjuntatekniikan lisäksi, ris-
kienhallinnasta ja ennakoivista toimenpiteistä. Toimintamalleihin koottu tieto on tarkoitettu 
alan toimijoille yleiseen laadun kehittämiseen, jotta haasteisiin pystytään vastaamaan ja eh-
käisemään tulipaloja.

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoit-
teena on edistää turvallisuutta sekä kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja tekni-
siä mahdollisuuksia. Ryhmään kuuluu alan asiantuntijoita sekä palontorjuntaan liittyvien tek-
nisten yhdistysten ja paloturvallisuuden organisaatioiden edustajia. 

Ryhmän julkaisemat toimintamallit ovat yleisiä neuvoa antavaksi tueksi ja informatiiviseen 
käyttötarkoitukseen kohdistettuja malleja, joista löytyy tarvittavia tietoja palontorjuntateknii-
kan parissa työskenteleville sekä alalla toimiville tahoille. 

Palontorjuntatekniikan 
kehitysryhmän julkaisut

 www.palontorjuntatekniikka.fi

http://www.palontorjuntatekniikka.fi
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Lähtökohdat ja haasteet
Palontorjuntatekniikka on muun kiinteistötekniikan rinnalla nykyaikaisissa rakennuksissa yhä 
vahvemmin integroituna. Tämän takia asianmukainen asennusten suunnittelu ja dokumen-
tointi sekä laitteistojen väliset yhteistestit ovat erittäin tärkeitä, jotta laitteistojen välisten oh-
jausten ja valvontatietojen toiminta voidaan varmistaa asianmukaiseksi.  

Yhteiset rajapinnat ovat tuttuja erityisesti paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen välillä, 
mutta palontorjuntatekniikka on nykyaikaisessa rakennuksessa liitoksissa laajasti myös muu-
hun kiinteistötekniikkaan. Tästä syystä suunnittelussa on erityisen tärkeää jatkuva tiedonvaih-
to eri osa-alueiden suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotta suunnitelmat pysyvät 
päivitettyinä ja yhteensopivuus saadaan varmistettua asianmukaiseksi. 

Eri osapuolet törmäävät paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen dokumentoinnissa puut-
teisiin, eikä järjestelmien välisiä ohjaus- ja valvontatoiminteita ole kuvattu laitteistotiedoissa 
riittävällä tarkkuudella. Eikä tehdyn dokumentaation perusteella voida tällöin riittävän luotet-
tavasti varmistaa, että yhteystestit olisi riittävällä kattavuudella tehty tai että laitteistot toimi-
vat käyttöönotossa tarkoitetulla ja suunnitellulla tavalla. Suunnittelussa on huomioitava myös 
elinkaaren aikaisen ylläpidon tarpeet, jotta tehdyt tekniset ratkaisut tukevat kiinteistön teho-
kasta ja turvallista käyttöä

Haasteet

Laitteistojen käyttöönoton sekä ylläpidon aikaisten tarkastusten yhteydessä törmätään puut-
teisiin ohjaus- ja valvontatietojen dokumentaatiossa. Asian haasteellisuus ei koske vain asian-
mukaisen toiminnan varmistamista käyttöönotossa, vaan kolmannen osapuolen tarkastuslai-
tosten näkökulmasta o n havaittu, että laitteistodokumentaatio ja kaavioiden päivittäminen jää 
toteuttamatta myös laitteistojen ja kohteen muutosten jälkeen.

Tarkastusten yhteydessä havaitaan puutteita laitteistodokumentaatioissa ja asennusliikkeiden 
oman työn tarkastuksissa sekä käyttöönottopöytäkirjoissa, jolloin muu ulkopuolinen tai tar-
kastusta suorittava taho ei voi varmistua laitteistojen välisten yhteistestien suorittamisesta ja 
toiminteiden asianmukaisesta kunnosta. 

Laitteistojen määräaikais- ja käyttöönottotarkastuksilla puutteena toistuu usein, että doku-
mentaatiossa ei ole kerrottu mikä toiminne ohjaa mitäkin järjestelmän osaa. Tällöin eri osa-
puolille ei käy riittävän selvästi esille, kuinka ohjaus ja valvontakokonaisuudet on haluttu toi-
mivan. Mikäli suunnitteluasiakirjoista ei eri osapuolille ole käynyt riittävän selväksi, mitkä ovat 
olleet suunnittelun perusteet ja kuinka ohjaus ja valvontakokonaisuus on toteutettu niin tar-
kastuksissa on usein havaittu myös toimintavarmuuteen kohdistuvia puutteita.

Myös laitteistojen käytön aikana irtikytkennät voivat vaikuttaa järjestelmien toimintaan. Irti-
kytkentä esimerkiksi estää tärkeitä toiminteita tapahtumasta, mutta ulkopuolinen käyttäjä ja 
joissain tilanteissa myöskään laitteistojen vastuuhenkilöt ja hoitajat eivät tunnista ohjauskoko-
naisuuksia tai irtikytkentöjen vaikutusta toimintaan. Toisaalta voidaan havaita, että olemassa 
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olevat ohjaukset saatetaan tunnistaa, mutta kukaan kohteella ei tiedä minkälainen tekninen 
toteutus on kokonaisuudeltaan kyseessä tai miten ohjaukset todellisuudessa toimivat. Vas-
taavasti kohteen muutosten jälkeen voidaan asianmukaisen käytön varmistamisen kannalta 
olla tilanteessa, jossa laitteistoja käytetään ja ylläpidetään vanhentuneiden laitteistotietojen 
pohjalta eikä käytön todellisia riskejä tai toimintaa tunnisteta. 

Ohjausten dokumentaatiossa unohdetaan usein, että myös pelastuslaitoksen edustajan tulee 
pystyä riittävässä määrin tunnistamaan ohjausten toiminta ja kuinka niihin vaikutetaan. Pelas-
tuslaitoksen henkilökunnalla ei ole kohdekohtaista koulutusta ja tarvittavan yksinkertaisen ja 
nopeasti ymmärrettävissä olevan dokumentoinnin ja ohjaustietojen esityksen merkitys koros-
tuu. 

Havaintoja kolmannen osapuolen tarkastuksilta havaituista puutteista

Yleisiä laitteistojen ohjauksiin liittyviä puutteita paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen 
määräaikais- ja käyttöönottotarkastuksilta, jotka kohdistuvat käyttäjän osaamiseen, laitteisto-
kokonaisuuksien tunnistamiseen sekä dokumentaatioon, ovat olleet:

•	 Laitteiston hoitaja ei ole selvillä laitteistoyhteyksistä ja ohjaustoiminteista

•	 Koestuksia ei ole tehty ylläpidon aikana

•	 Paikantamiskaaviot eivät ole olleet päivitettyinä

•	 Ohjaus ja valvontatiedoista ei ole löydettävissä kuvausta

•	 Kunnossapito-ohjelmassa ei ole esitetty liitettyjen erityistoimintojen osalta käyttö ja 
toimintaohjeita. 

•	 Tekniset puutteet, jolloin ohjaus ei toimi kuten pitäisi

•	 Valvonta- ja hälytystiedot eivät välity suunnitelmissa esitetyille tahoille

•	 Merkinnät ovat puutteellisia

Vastaaviin ongelmiin törmätään myös muiden palontorjuntatekniikan laitteiden kohdalla. Ke-
hitysryhmä on aiemmin kartoittanut havaittuja puutteita savunhallinnan laitteiden tarkastuk-
silta. 

Katso lisää tietoa: Kehitysryhmän toimintamalli – Savunhallinnan ylläpito
https://issuu.com/spek_ry/docs/toimintamallit_-_savunpoiston_yll_pito

Valtaosa tarkastuksilla havaittavista puutteista kohdistuu dokumentointiin ja paikantamaiseen. 
Käyttöönottotarkastuksilla puutteet ovat olleet vähäisempiä, koska osa asennusvirheistä on 
pystytty onnistuneesti korjaamaan laitteistojen yhteistoimintatesteissä ennen kolmannen osa-
puolen tarkastusta. Puutteellinen dokumentaatio vaikuttaa laitteistojen luotettavaan käyttöön 
ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseen ylläpidon aikana, jolloin toiminnallisten puuttei-
den määrä kasvaa myös elinkaaren aikana ja korostuu määräaikaistarkastuksilla. Loput haas-
teet joihin tarkastuksilla kohdistuvat tekniseen toimintavarmuuteen ja ohjaustoimintoihin.

On huomioitava, että kaikki laitteistojen luotettavaan sekä asianmukaisen toimintaan ja käyt-
töön kohdistuvat puutteet vaikuttavat kohteen omaan turvallisuuteen ja kiinteistön tehokkaa-
seen käyttöön, jolloin vaikutus voi olla ylläpidossa taloudellisesti merkittävä. Kyse on kohteen 
oman toiminnan jatkuvuuden ja turvallisuuden varmistamisesta.

https://issuu.com/spek_ry/docs/toimintamallit_-_savunpoiston_yll_pito
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 Toimintamallikaavio:

Palontorjuntatekniikan 
laitteistoyhteyksien asianmukainen 
varmistaminen

Asianmukainen dokumentointi helpottaa laitteiston käyttöönottoa ja ylläpitoa 
sekä auttaa eri toimijoita ymmärtämään laitteistokokonaisuuden toiminnan, 
jotta vaadittu asianmukainen toiminta voidaan aina varmistaa. 

Mikäli suunnitteluasiakirjoista ei eri osapuolille käy riittävän selväksi, mitkä 
ovat olleet suunnittelun perusteet ja kuinka ohjaus ja valvontakokonaisuus on 
toteutettu niin usein käyttöönoton tai viimeistään ylläpidon aikana havaitaan 
toimintavarmuuteen kohdistuvia puutteita.  

Suunnittelussa on erityisen tärkeää jatkuva tiedonvaihto eri osa-alueiden suun-
nittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotta suunnitelmat pysyvät päivitettyi-
nä ja yhteensopivuus saadaan varmistettua asianmukaiseksi. 

Suunnittelu

Eri laitteistojen liittymärajapinnat sekä ohjaus- ja valvontatiedot on oltava kartoitettuina ja 
esitettyinä suunnitelmissa. Suunnitelmat tulee olla avoimia ja kaikkien saatavissa. 

Niissä on esitettävä:
•	 Selvitys kohteen erityispiirteistä ja niiden huomioinnista laitevalinnoissa

•	 Laitteiston toimintavarmuuteen vaikuttavat tekijät 

•	 Yleinen toimintaperiaate (Kohdekohtaisten ohjausten määrittely 
laitteistoyhteyksineen)

•	 Kuinka valvonta ja ohjaustiedot välitetään laitteistosta toiseen (rajapintatiedot)

•	 Laitteistojen ja niiden osien yhteensopivuus

•	 Minkälaista tekniikka on käytössä (Väylätekniikkaa ja ohjelmallista yhteistoimintaa vai 
kiinteitä asennuksia)
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•	 Laitteistojen huolto- ja päivitystarpeeseen vaikuttavien tekijöiden arviointi

•	 Menetelmät siihen kuinka laitteistojen välinen asianmukainen toiminta voidaan 
varmistaa 

•	 Tarvittavat menettelytavat huoltotoimenpiteistä (Kohde ja laitteistokohtainen hoito- 
ja huolto-ohjelma)

Laitteistotoimittajan on asennustodistuksen liitteenä toimitettava osoitus oman työn tar-
kastuksesta, jossa kirjataan:

•	 Kuvaus ohjaus- ja valvontakokonaisuudesta

•	 Ohjauslistat

•	 Yhteistoimintatesteihin osallistuneet

•	 Toimintakunnon todentamiseen käytetyt menettelyt

•	 Testaustulokset

Eri osapuolten huomioon ottaminen 

Dokumentaatiolla on merkittävä rooli, että voidaan varmistaa luovutusten yhteydessä tai käy-
tön aikana, että eri osapuolille ei jää epävarmaa kuvaa siitä, kuinka ohjaukset todellisuudessa 
toimivat ja onko kaikki ohjauslistojen mukaiset toiminteet koestettu. 

Laitteistotiedot on oltava myös kohteen ulkopuolisille toimijoille selkeässä muodossa ja 
huomioon on otettava useampia eri toimijoita, joita ovat esimerkiksi:

•	 Eri osa-alueiden laitteistosuunnittelijat

•	 Laitteiston hoitaja

•	 Kolmannen osapuolen tarkastuslaitoksen edustaja

•	 Pelastuslaitos

Asianmukaisen ylläpidon varmistamiseksi ohjausten ja valvontatietojen huolto ja koestustarve 
tulee esittää myös laitteiston hoito- ja huolto-ohjelmassa. Nämä toimenpiteet on kuvattava 
myös kohdekohtaisessa kunnossapito-ohjelmassa.

Kohteen ja laitteiston muutosten yhteydessä tulee suunnitelmat ja kunnossapito-ohjelma 
päivittää vastaamaan todellisuutta. Asianmukainen dokumentaatio vaikuttaa myös ylläpidon 
aikaiseen vastuuhenkilön perehdytykseen ja osaamisen ja laadukkaan ylläpidon varmistami-
seen. 
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Suunnittelu ja dokumentointi
Hyvässä menettelyssä ohjauskokonaisuus esitetään erillisessä suunnitelmassa, jossa kaikille, 
myös kohteen toiminnasta ulkopuoliselle lukijalle, käy selville yleiskuvaus liitetyistä järjestel-
mistä ja ohjauksista. Yleiskuvauksen lisäksi merkittävässä roolissa kokonaisuuden hahmottami-
sen kannalta ovat ohjauslistat yksittäisistä laitteiston ohjaus ja valvontatiedoista.

Eri laitteistotekniikoiden liittymärajapinnat on oltava päivitettyinä suunnitelmissa ja suunni-
telmat tulee olla avoimia ja kaikkien saatavissa. Suunnitelmissa on esitettävä:

•	 Yleinen toimintaperiaate (Kohdekohtaisten ohjausten määrittely 
laitteistoyhteyksineen)

•	 Laitteistojen ja niiden osien yhteensopivuus

•	 Selvitys kohteen erityispiirteistä ja niiden huomioinnista laitevalinnoissa

•	 Laitteiston toimintavarmuuteen vaikuttavat tekijät 

•	 Kuinka valvonta ja ohjaustiedot välitetään laitteistosta toiseen (rajapintatiedot)

•	 Minkälaista tekniikka on käytössä (Väylätekniikkaa ja ohjelmallista yhteistoimintaa vai 
kiinteitä asennuksia)

•	 Menetelmät siihen kuinka laitteistojen välinen asianmukainen toiminta voidaan 
varmistaa ja asianmukaisen toteutuksen varmistamiseksi

•	 Tarvittavat menettelytavat huoltotoimenpiteistä (Kohde ja laitteistokohtainen hoito- 
ja huolto-ohjelma)

Paloilmoittimen elinkaarikirja 

(ST1 Ohje paloilmoittimien suunnittelusta, asentamisesta ja ylläpidosta 2019)

Paloilmoittimien suunnitellussa on siirtymävuoden (2020) siirryttävä vanhan käytössä olleen 
toteutuspöytäkirjamallin sijasta ST1 ohjeen paloilmoittimien suunnittelu, asennus ja ylläpito 
2019 mukaista elinkaarikirjamallia. 

Palontorjuntajärjestelmien yhteiskäyttöön osallistuvien järjestelmien yhteistoiminta esitetään 
paloilmoittimen elinkaarikirjassa tai sen liitteessä. Toimintakuvaus paloilmoittimeen kytketyis-
tä ohjauksista liitetään paloilmoittimen elinkaarikirjaan.

Elinkaarikirjaan kartoitetaan eri laitteistosuunnittelijoiden välillä tiedot yhteisistä ohjauksista. 
Tällöin kootaan tiedot sammutuslaitteiston, savunpoiston ja hälytys- ja kuulutusjärjestelmien 
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Kohdekohtainen suunnittelu

Suunnitteluasiakirjoissa ei voida esittää yleisolettamuksia vaan erityisesti asennusliikkeille on 
oltava tarjottavissa kohdekohtainen laitteistotekniikkaa koskeva tekninen suunnitelma. Tällöin 
urakoinnin aikana asennuksia toteuttavat tahot voivat yhteensovittaa laitteistosuunnitelmia ja 
tehdä tarvittavat yhteistestit, jotta voidaan varmistua asianmukaisuudesta ennen käyttöönot-
toa. Suunnittelija vastaa laitteistokokonaisuuden asianmukaisuudesta ja soveltaa säädösten ja 
standardien vaatimukset kohdekohtaisesti.

Ohjaukset tulee dokumentoida laitteistotietoihin perusteellisesti ja suunnitelmat tulee olla 
kohdekohtaisesti räätälöityjä. Suunnittelussa tarvitaan koordinointia eri laitteistosuunnitteli-
joiden välille, jotta eri laitteistotekniikoiden yhteydet saadaan varmistettua. 

Ohjaus- ja valvontatietojen 
yhteensovittaminen
Laitteistojen ohjausten suunnittelussa on otettava huomioon eri tekniikoiden yhteensovitta-
minen ja ohjaus- sekä valvontakokonaisuus esitetään kohdekohtaisesti. Huomioitava, että pa-
lontorjuntatekniikan suunnittelu on erityissuunnittelua. Suunnittelussa on selvästi osoitettava 
huomiointi myös muiden palontorjunnan laitteistojen toiminnan vaikuttavuudesta sekä lait-
teistoyhteyksistä, myös kiinteistöautomaatioon. 

Ongelmana niin käyttöönottovaiheessa kuin ylläpidossa on, että Järjestelmien toiminnalliset 
kuvaukset puuttuvat dokumentaatiosta. Ohjausten tulee olla esillä paikantamiskaavioissa ja 
hakemistossa tai omana sivunaan. 

Laitteistojen yhteensopivuuden arvioinnissa on otettava huomioon myös riskienarvioinnissa 
havaitut tekijät. Suunnitelmista on oltava esitettyinä millä kriteereillä ohjauskokonaisuuteen 
on päädytty ja miten riskienarvioinnissa on asia otettu huomioon ja kuinka se toteutetaan. 
Laitteistokohtaisessa suunnittelussa tarvitaan riskien arviointi aina, jos on jokin painava syy 
poiketa standardin tai ohjeiston mukaisesta toimintatavasta. Riskien arviointiin tarvitaan riit-
tävä ammattitaito ja tiedonvaihtoa suunnittelijoiden välillä, että toiminnalliset kokonaisuudet 
saadaan kartoitetuiksi. Riskien arvioinnissa on huomioitava kohteen olosuhteet, käyttö, raken-
ne, käytettävät tekniset ratkaisut ja toiminta. Ensisijaisesti huomioidaan henkilö- ja poistumis-
turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. 

Eri laitetoimittajien laitteet tai toiminnalliset osakokonaisuudet eivät saa koskaan yhteen liitet-
täessä heikentää toistensa ja kokonaisuuden toimintaa tai luotettavuutta. Ohjattavat toimin-
not tulee suunnitella siten, että todennäköisimmässä vikatilanteessa ne jäävät tilaan, joka ei 
heikennä paloturvallisuutta eli ne toimivat aina turvalliseen suuntaan, jotta laitteistojen luo-
tettava ja asianmukainen toiminta voidaan varmistaa myös häiriötilanteiden kuten sähkökat-
kojen yhteydessä.
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Paloturvalaitteiden kokonaisuuden huomiointi

Palontorjuntatekniikka on nykyaikaisessa rakennuksessa yhteydessä vahvasti myös muuhun 
kiinteistötekniikkaan. Dokumentaatiossa on riittävän selvästi tuota esille mihin talotekniikan 
laitteisiin laitteiston aktivoituminen tai käyttö voivat vaikuttaa. Paloturvalaitteet muodostavat 
kiinteistössä kokonaisuuden, jota on ylläpidettävä ja toiminta varmistettava. 

Rakennuksen paloturvalaitteiksi voidaan katsoa kaikki sellaiset laitteet, jotka havaitsevat ja/tai 
ilmoittavat tulipalosta, sammuttavat tai rajaavat tulipalon leviämistä tai muuten helpottavat 
ihmisten pelastautumista. Yksityiskohtaiset paloturvalaitteiden kunnossapitoon ja huoltoon 
liittyvät ohjeet on kirjattava laitteiston kunnossapito-ohjelmaan. Ohjeet kirjataan myös raken-
nuksen huoltokirjaan.

Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston toiminta voi ohjata rakennuksen toimintoja laajem-
minkin. Toiminnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi palopeltien, hissien, ovien, ilmastoinnin, 
poistumishälytys- ja äänikuulutusjärjestelmien toimintaan tai ohjata laajemminkin muiden 
kiinteistöautomaation osia kuten VAKin kautta tapahtuvia ohjauksia. Näiden toimintojen tes-
taamista ja ylläpidosta tulee valvonnassa varmistua laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Asianmukaisen toiminnan 
varmistaminen
Käyttöönoton yhteydessä on laitteistodokumentaatiosta käytävä ilmi, että kaikki ohjauslistojen 
mukaiset toiminnalliset testit on suoritettu laitteistotoimittajien välisinä yhteiskäyttökokeina. 

Luovutusten yhteydessä voi jäädä epävarma kuva siitä, kuinka ohjaukset todellisuudessa toi-
mivat ja onko kaikki asianmukaisesti testattu. Ilman ulkopuoliselle henkilölle ymmärrettäväs-
sä muodossa olevaa asianmukaista dokumentaatiota, erityisesti aluelaukaisuratkaisuista on 
haasteellista selvittää, onko toiminta koestettu. Tämä voi vaikuttaa myös tarkastuksen loppu-
tulokseen, mikäli asianmukaisesta toiminnasta ei saada varmuutta. Esimerkiksi ilman asianmu-
kaista ohjauslistaa tarkastuslaitos merkitsee asiasta puutteen pöytäkirjaan. Tarvittavat testit 
tulee tehdä ja testauspöytäkirjat laatia ennen tarkastuksia, ettei tarkastaja koeta tehdä var-
mennustarkastusta puutteellisesta kokonaisuudesta tai epätarkoilla tiedoilla.

Laitteistotoimittajan on asennustodistuksen liitteenä toimitettava osoitus oman työn tarkas-
tuksesta, jossa kirjataan:

•	 Kuvaus ohjaus- ja valvontakokonaisuudesta

•	 Ohjauslistat

•	 Yhteistoimintatesteihin osallistuneet

•	 Toimintakunnon todentamiseen käytetyt menettelyt

•	 Testaustulokset
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Ylläpito
Laitteiston asianmukaisuuden tulee olla aina varmistettavissa käyttöönottohetkellä sekä myö-
hemmin ylläpidossa. Asianmukaisen ylläpidon varmistamiseksi huolto ja koestustarve tulee 
esittää myös laitteiston hoito- ja huolto-ohjelmassa. Lisäksi on varmistettava myös, että lait-
teiston käytöstä ja ylläpidosta vastaava saa riittävän kohdekohtaisen perehdytyksen, jotta lait-
teiston asianmukainen toiminta voidaan varmistaa koko elinkaaren ajan. 

Tarvittavat huolto- ja koestustoimenpiteet on kuvattava myös kohdekohtaisessa kunnossapi-
to-ohjelmassa. Huoltotoimenpiteiden lisäksi kunnossapito-ohjelmassa on kuvattava tarvitta-
vat muut menetelmät, jotta testaus on tarvittaessa mahdollista ja asianmukainen toiminta 
voidaan varmistaa. Kohdekohtaisessa dokumentaatiossa on myös kerrottava, kuinka ohjaus 
voidaan testata ja tarvittaessa irtikytkeä huoltoa varten.

Kohteen ja laitteiston muutosten yhteydessä tulee suunnitelmat ja kunnossapito-ohjelma päi-
vittää vastaamaan todellisuutta. Asianmukainen dokumentaatio vaikuttaa myös ylläpidon ai-
kaiseen vastuuhenkilön perehdytykseen, osaamiseen ja ylläpidon laatuun. 
Ylläpidon aikana tarkastuksilla on voinut tulla vasaan tilanteita, joissa laitteistosta vastaava 
hoitaja ei tunnista ohjauskokonaisuuksien toimintaa, jolloin voidaan myös epäillä asianmukai-
sen koestusten ja toiminnan varmistamisen toteutumista ylläpidon aikana. 

Eri toimijoiden rooleista

Hyvin hallittu kokonaisuus vaatii aina henkilön (Laitteiston hoitajan) huolehtimaan, että laitteis-
tokohtaista kunnossapito-ohjelmaa ja asennusliikkeen kohteelle toimittamaa hoito- ja huol-
to-ohjelmaa noudatetaan. Laitteistohoitajalle tulee antaa tarvittava koulutus, jotta hän pystyy 
toimimaan kyseisen laitteiston asiantuntijana. Laitteiston ylläpitoon perehtymisen lisäksi hoi-
tajan on perehdytettävä toimintaympäristöön ja sen muodostamiin riskeihin, joita voivat olla 
esimerkiksi olosuhdetekijät tai ihmisen toiminta.  Laitteiston hoitajaksi nimettävän henkilön 
on tunnistettava laitteistokokonaisuus, toiminnan perusteet ja ylläpitoon liittyvät vastuut ja 
tehtävät. Laitteiston tunteva ja käyttöön koulutettu henkilö on myös oltava aina tavoitettavissa 
ja saatava nopasti paikalle normaalin huollon lisäksi hälytystilanteissa.

Rakennuksen palontorjuntatekniikan sekä paloturvallisuuden ylläpito ja valvonta kuuluvat ra-
kennuksen omistajalle ja haltijalle sekä toiminnan harjoittajalle. Laitteiston haltija huolehtii 
siitä, että laitteet ovat jatkuvasti käyttökunnossa ja että ne koestetaan, huolletaan ja tarkaste-
taan säännöllisesti asiantuntevasti huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Laitteiston 
tietoja on myös muistettava päivittää. Sen lisäksi, että suunnitelmat päivitetään ajan tasalle, on 
tarvittavat toimenpiteet myös jalkautettava käytännöksi.

Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossa-
pidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa toiselle pelas-
tustoimen laitteen, on varmistettava ja on voitava luotettavasti osoittaa, että laitteet täyttävät 
niille säädetyt vaatimukset. Laitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon 
laitteiston ja asennuskohteen käyttötarkoitus sekä niiden yhteensopivuus.
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö,
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
p. 09 476 112, spekinfo@spek.fi
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