
Tämä toimintamalli on tarkoitettu suunnittelijoille, konsulteille ja 
rakennushankkeeseen ryhtyville, jotta tarvittavien palontorjunta-
tekniikan laitteistojen valintaan ja toteutukseen vaikuttavien 
lähtötietojen sekä riskienarvioinnin merkitys korostuisi 
asianmukaisessa laitteistokokonaisuuksien suunnittelussa.
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Palontorjuntatekniikan toimintaan vaikuttava 
riskien hallinta ja lähtötietojen kokoaminen
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Klikkaamalla hyppäät sivulleAiheen sisällysluettelo

Toimintamalli: Asianmukainen palontorjuntatekniikan suunnittelu

Lähtökohdat

Asianmukainen laitteistosuunnittelu

Palontorjuntatekniikan laadun- ja riskienhallinta

Jatkuva prosessi ja tietojen päivittäminen

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoitteena on edistää 
turvallisuutta sekä kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja teknisiä mahdollisuuksia. Ryhmään 
kuuluu asiantuntijoita palontorjuntaan liittyvien teknisten yhdistysten ja paloturvallisuuden
organisaatioiden edustajia.

Ryhmän julkaisemat toimintamallit ovat yleisiä neuvoa antavaksi tueksi ja informatiiviseen 
käyttötarkoitukseen kohdistettuja malleja, joista löytyy tarvittavia tietoja palontorjuntatekniikan parissa 
työskenteleville sekä alalla toimiville tahoille.



Palontorjuntatekniikan suunnittelu

Laitteistosuunnittelu on erityissuunnittelua, jossa on huomioitava suunnittelijan
soveltuminen tehtävään. (Suunnittelijalla oltava erityissuunnittelijan pätevyys)

Riskien arviointi: Tehtävä kohdekohtainen arviointi laitteistoyhteyksistä,
käyttöolosuhteista, riskeistä ja erikoismäärittelyistä.

Tarvittavien lähtötietojen ja riskien kartoittaminen on tärkeää suunnittelun alussa

Jatkuva prosessi ja tietojen päivittäminen

Tärkeintä riskienhallinnassa on sen jatkuvuus ja tietoja on muistettava päivittää. Kohteen muutosten 
yhteydessä tulee palontorjuntatekniikan ja kohteen riskien arviointi päivittää vastaamaan todellisuutta. 
Arvioinnissa on uudelleen otettava huomioon muuttunut kohteen toiminta ja olosuhteet. 

Laitteiston päivitystarve, kriteerit ja toimintavarmuus on tarkastettava aina, kun 
kohteessa tehdään muutoksia.

Onnistunut laitteistoelinkaari muodostuu:

Kohdekohtaisesti tehdyistä arvioinneista, laitevalinnoista ja suunnitelmista sekä laadunvalvonnasta
(Tarvittava laadunvalvonta ulottuu suunnittelusta, toteutukseen ja käyttöönottoon sekä ylläpitojaksolle asti)

Laitteiston ylläpidon suunnitelmallisuudesta ja tarvittavasta huomioinnista jo suunnittelusta lähtien

Hallitusta kokonaisuudesta, jossa pelastussuunnitelma, kunnossapito-ohjelma ja hoito- ja huolto-ohjelma

Tarvittavien lähtötietojen kokoaminen

Lähtötietojen kartoituksen tulee olla 
kohdekohtaisia, suunnittelua, laitteisto-
hankintaa, asennusta ja käyttöönottoa 
ohjaava seloste.

Esisuunnittelussa tehdyn kartoituksen 
tulee toimia toteutuksen laadunvalvonta-
työkaluna, jotta eri toteutuksen vaiheessa 
voidaan ottaa kohteen tarpeet huomioon.

Hankinta

Urakointi ja 
toteutussuunnittelu

Käyttöönotto

Ylläpito

www.spek.fi/palontorjuntatekniikka

Laadun- ja riskienhallinta

Palontorjuntatekniikkaan liittyvät riskit ovat 
kohdekohtaisia ja omat riskit on tunnistettava, 
jolloin tekniikka voidaan räätälöidä vastaamaan 
todellista tarvetta.

Ratkaisevaa lopputuloksen kannalta on, että 
ammattilaiset selvittävät kohteeseen tulevan 
laitteiston suunnitteluperusteet riittävän 
varhaisessa vaiheessa.

Lähtötietoihin kirjatut epätarkat ja tulkinnanvaraiset lähtökohdat voivat 
vaarantaa laitteistokokonaisuuden laadun.

Lähtötiedot ovat puutteelliset hankintavaiheessa, jolloin valittu laitteisto 
ei voi vastata kohteen todellisia tarpeita.

Puutteellisen lähtötietojen seurauksena toteutuksissa törmätään 
haasteisiin laitteistojen ja ohjausten yhteen-sovittamisessa työmaan 
aikana ja käyttöönoton yhteydessä. Tämä voi olla myös käyttöönoton 
esteenä.

Vaikutukset ulottuvat myös koko elinkaaren ajalle, jolloin laitteistot 
eivät ole vastanneet kohteen toiminnan ja ympäristön vaatimuksiin ja 
ongelmia joudutaan ratkaisemaan ylläpidon aikana, kun laitteistot ovat 
jo käytössä.

Ongelma ja vaikutukset palontorjuntatekniikan 
asianmukaisuuteen

Toimintamalli: 
Lähtötietojen ja riskienhallinnan merkitys asianmukaisen palontorjuntatekniikan suunnittelussa

Jatkuva prosessi ja tietojen päivitystarve

Toteutusprosessi ja vaikutukset

http://www.spek.fi/palontorjuntatekniikka
http://www.spek.fi/palontorjuntatekniikka
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Ongelma ja vaikutukset palontorjuntatekniikan asianmukaisuuteen

Usein törmätään toteutuksiin, joissa palontorjuntatekniikan lähtötietoja ei ole riittävästi kerätty esisuunnittelussa. 
Tällöin kohteen arvioinnin aikana työseloste ja laitteistovaatimukset eivät vastaa kohdetta kuin perusosiltaan. 
Lähtötiedot ovat puutteelliset hankintavaiheessa ja tarjouskilpailuun osallistuville, jonka takia asennusliikkeen 
tarjoama laitteisto ei voi vastata kohteen todellisia tarpeita.

Tilanne asettaa haasteita myös suunnittelijoille, koska tarvittavaa laitteistojen yhteensovittamisen suunnitelmaa 
ei ole käytössä eikä tarvittavaa tietoa ole jaettu kohteen toiminnasta, olosuhteista tai työmaan aikaisista 
päivityksistä eri osa-alueiden suunnittelijoille (esim. sähkö- ja palotekninen suunnittelija). Laitteiston suunnittelun 
ja toteutuksen pohja rakentuu aina tarvittavista lähtötiedoista. Eri suunnittelijoiden toteuttamat kertaantuvat 
selvitystyöt aiheuttavat toteutuskokonaisuudelle työtuntien ja dokumentoinnin osalta ylimääräisiä ja vältettävissä 
olevia kustannuksia. Nykyisin laitteistosuunnittelijoiden tietoja sovitetaan yhteen tilanteessa, jossa eri tekniset 
toteutukset ovat alkaneet eri työmaan vaiheissa, eikä kokonaisuuden hallintaa ole.

Lähtötietoihin kirjatut epätarkat ja tulkinnanvaraiset lähtökohdat johtavat toteutuksenaikaisessa päätöksenteossa 
erilaisiin tulkintoihin, jotka puolestaan voivat vaarantaa laitteistokokonaisuuden laadun. Epämääräisiä tulkintoja 
perustellaan toteutuksen yksinkertaisuudella tai hinnalla huomioimatta kokonaisuutta, johon vaikutetaan. 
Pahimmillaan nämä ratkaisut johtavat siihen, että laitteiston luotettavuus voi heikentyä. Kuitenkaan kolmas osapuoli 
ei voi tietää tai arvioida tarkastuksessa kaikkia lähtökohtia.  Tämä on voinut johtaa huonosti hallituissa toteutuksissa 
tilanteisiin, joissa laitteistojen yhteensopivuusongelmiin ei löydetä tahoa, joka osaisi vastata toteutuksen aikana 
esille nousseisiin kysymyksiin.

Vaikutukset ulottuvat myös koko elinkaaren ajalle, jolloin laitteistot eivät ole vastanneet kohteen toiminnan ja
ympäristön vaatimuksiin ja ongelmia joudutaan ratkaisemaan ylläpidon aikana, kun laitteistot ovat jo käytössä.

Merkitys

Asianmukaisen esisuunnittelun ja lähtötietojen kartoituksen merkitys korostuu laadukkaassa laitteiston 
toteuttamisessa. Puutteellisen lähtötietojen kokoamisen seurauksena toteutuksissa törmätään haasteisiin 
laitteistojen ja ohjausten yhteensovittamisessa, toiminnan varmistamisessa sekä asianmukaisuuden 
varmentamisessa työmaan aikana ja käyttöönoton yhteydessä. Oikein toteutettu laitteisto palvelee koko 
elinkaaren ajan, jolloin voidaan parhaalla kustannustehokkaalla keinolla ehkäistä ennalta tulipalosta aiheutuvia 
vahinkoja. Oikeilla lähtötiedoilla, hyvin tehdyllä tarvekartoituksella, oikeisiin tietoihin pohjautuvalla suunnittelulla, 
asiantuntevalla urakoinnilla sekä ihmisten toiminnalla ja hyvällä huollolla sekä säännöllisellä tarkastustoiminnalla 
voidaan välttyä ylimääräisiltä kustannuksilta.

Investointi asianmukaiseen lähtötietojen ja kohteen kartoitukseen on avain pääsuunnittelijalle ja toteutuksen 
laadunvalvonnalle. Rakentamisessa näistä kuitenkin useimmiten säästetään niin resurssien kuin sijoitettujen 
kustannusten osalta. Vaikutus toteutuneisiin kustannuksiin voikin olla käänteinen ja sijoitus asianmukaiseen 
suunnitteluun tulee nähdä tulevaa toteutusta ja hallintaa tehostavana tekijänä. Mitä pidemmälle perusasioiden 
määrittelyä siirretään, sitä enemmän joudutaan toteuttamaan puutteellisia ratkaisuja ja mahdollisuus vaikuttaa 
syntyvien kustannusten nousuun heikkenee.

Muutokset laitteistototeutuksissa tulee tehdä vain vastuussa olevan suunnittelijan toimesta (pääsuunnittelija, 
erityissuunnittelu). Kartoitettujen ja dokumentoitujen lähtötietojen tulee palvella käyttöönottovaiheessa 
valmistuvan kokonaisuuden tarkastamista ja laadunvalvontaa. Suunnittelijoiden roolia on korostettava ja 
laitteistokohtaisten asiantuntijoiden lisäksi tarvitaan kokonaisuuden hallintaa ja suunnittelijaa, joka vastaa 
kokonaisuudesta sekä laitteistoyhteyksistä. On myös otettava huomioon pääsuunnittelijan vastuu, jotta tiedetään 
kokonaisuuden lähtökohdat ja laadunvalvonnan kriteerit.

Laitteistoja ei tule toteuttaa vain täyttämään asetetut vaatimukset. Asetettuja kriteereitä on aina sovellettava 
kohdekohtaisesti. Standardit ja säädökset antavat tarvittavan lähtötason, mutta eivät ota kohdekohtaisia tekijöitä 
huomioon. Säädösten rinnalla olevat ohjeet eivät ole velvoittavia, mutta noudattavat hyvää rakennustapaa ja 
käytänteitä sekä antavat mahdollisuuden soveltaa tietoja henkilö- ja paloturvallisuuden kehittämiseksi.

Lähtökohdat
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Tarvittavien lähtötietojen kokoaminen

Laitteistosuunnittelu on erityissuunnittelua, jossa on huomioitava suunnittelijan soveltuminen tehtävään 
(suunnittelijalla on oltava erityissuunnitteluun tarvittava osaaminen, palotekninen suunnittelu). Suunnittelussa on 
selvästi osoitettava huomiointi myös muiden palontorjunnan laitteistojen toiminnan vaikuttavuudesta sekä lait-
teistoyhteyksistä, myös kiinteistöautomaatioon. Suunnittelija vastaa laitteistokokonaisuuden asianmukaisuudesta 
ja soveltaa säädösten ja standardien vaatimukset kohdekohtaisesti.

Suunnitelmissa on pystyttävä esittämään:

	 Laitteistokohtainen määrittely
	 Laitteistojen ja niiden osien yhteensopivuus
	 Laitteistoyhteydet ja kokonaisuus (Kohdekohtaisten ohjausten määrittely)
	 Selvitys kohteen erityispiirteistä ja niiden huomioinnista laitevalinnoissa
	 Tarvittavat menettelytavat huoltotoimenpiteistä ja erityispiirteistä
	 Laitteiston toimintavarmuuteen vaikuttavat tekijät (kaapeloinnin laajuuden ja toteutustavan
	 suunnittelu ja tarvittavat suojaukset)
	 Menettelytavat asianmukaisen toteutuksen varmistamiseksi
	 Luonnos ylläpitosuunnitelmasta (pelastussuunnitelma, kunnossapito-ohjelma ja kohteen laitteiston
	 hoito- ja huolto-ohjelma)

Lähtötiedoissa on lisäksi pystyttävä esittämään kohde ja laitteistokohtaisesti dokumentoituna:

	 Kohteen ja ylläpitoon osallistuvan organisaation yhteystiedot
	 Kiinteistön perustiedot
	 Toteuttavan asennusliikkeen ja urakoitsijan tiedot
	 Asennuksesta vastaavan liikkeen vastuuhenkilön tiedot
	 Suunnitelman ja lähtötietojen käsittelyssä mukana olleen pelastusviranomaisen tiedot
	 Vaatimus laitteiston asentamiselle (omaehtoinen, rakennuslupaehtoinen, viranomaisen
	  vaatimuksesta, poistumisturvallisuusselvityksen perusteella)
	 Suojauksen laajuus ja perusteet
	 Suunnittelu /asennusperusteet
	 Asennettavan laitteiston perustiedot
	 Mitoitusperusteet
	 Dokumentaatio vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi
	 Mikäli laitteistokokonaisuudessa joudutaan soveltamaan ratkaisuja kohteen vaatimukset huomioiden,
	 on liitteissä esitettävä tarvittava dokumentaatio asianmukaisuuden ja yhteensopivuuden
	 varmistamiseksi

Lähtötietojen kartoituksen tulee olla kohdekohtaisia, suunnittelua, laitteistohankintaa, asennusta ja käyttöönottoa 
ohjaava seloste. Esisuunnittelussa tehdyn kartoituksen tulee toimia toteutuksen laadunvalvontatyökaluna, jotta 
eri toteutuksen vaiheessa, kuten hankinnoissa, voidaan ottaa kohteen tarpeet riittävästi huomioon. Soveltamista 
voidaan joutua tekemään eri vaiheissa, mutta tällöin toteutus tehdään lähtötietojen perusteella ja poikkeamat tulee 
olla kirjattuina jo suunnitteluperusteissa. Suunnittelun alkuvaiheessa operatiiviset ja muut vaatimukset esitetään 
myös paikalliselle pelastusviranomaiselle, joka voi olla mukana lähtötietomäärittelyssä. Kuten edellä on esitetty, 
tiedot tulee kirjata lähtötietoihin eikä niitä selvitetä vasta työmaan tai käyttöönoton aikana.

Asianmukainen laitteistosuunnittelu
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Laadun varmistaminen

Paloturvallisuutta tukevia laitteita valittaessa on aina huolehdittava, että niiden toimintatapa ja ominaisuudet 
soveltuvat kohteeseen. Suunnittelussa tulee ottaa erityisesti huomioon suojattavan kohteen käyttötarkoitus, 
kohteessa harjoitettava toiminta sekä kohteen rakenteelliset tai muut palo- ja henkilöturvallisuuteen vaikuttavat 
tekijät. Palontorjuntaan vaikuttavat laitteistot on suunniteltava ja asennettava niin, että asetetut paloturvallisuutta 
koskevat vaatimukset täyttyvät ja että laitteisto on tarkoitukseensa sopiva.

Palontorjunnan laitteistot on suunniteltava kokonaisuutena, jossa useat paloturvallisuuteen vaikuttavat laitteistot 
muodostavat yhden turvallisuutta edistävän kokonaisuuden. Kohteen paloturvallisuutta suunniteltaessa on 
otettava huomioon rakenteiden palonkestävyys, poistumistiet, paloilmoitinjärjestelmät, lisäsuojausta edellyttävät 
erityiset vaarakohteet, sammutuskalusto, turvalliset työmenetelmät ja tavaroiden käsittelytavat, työnjohdon 
valvonta, hyvä siisteys sekä kunnossapito.

Rakennuksen suunnitteluun osallistuu poikkeuksetta useampi kuin yksi ihminen. Nykyaikaisten rakennusten 
teknisyys asettaa haasteita ja vaatimuksia eri osa-alueiden asiantuntijoiden yhteistyölle. On otettava vielä huomioon, 
kohteen muuntautumisen tarpeet, käyttötarkoitus ja hankkeen koko, jolloin yhteistyö erityissuunnittelijoiden 
välillä on välttämätöntä (automaatio-, lvi-, sähkö ja palotekninen suunnittelu).

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus 
huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö (palotekninen 
suunnittelu). Huomioitavaa on, että suunnittelijoiden tulee olla luonnollisia henkilöitä, jotka soveltuvat 
erityissuunnittelijan tehtävään ja omaavat tarvittavan osaamisen erityissuunnitteluun.

Esisuunnittelussa on käytettävä alusta alkaen kohdekohtaisesti räätälöityä aineistoa. 
Apunaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä on pääsuunnittelija, mutta on myös huolehdittava, että hänellä on 
tarvittavat työkalut ja informaatio saatavilla, jotta suunnittelu täyttää tavoitteet esisuunnittelusta aina järjestelmän 
luovuttamisajankohtaan ja ylläpitoon asti.

Esisuunnittelijan tehtävä on avustaa rakennushankkeeseen ryhtyvää. Suunnittelijan on tiedostettava kohteen 
vaatimukset, jotta tiedonkulku voi toteutua tarkoituksenmukaisesti eri tahojen välillä. Pääsuunnittelijan, 
rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelusta 
siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset 
vaatimukset.
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Laitteistokohtaiseen riskianalyysiin kuuluu tarkasteltavan kohteen määrittely, vaarojen- ja riskien 
tunnistaminen, sekä riskien merkityksen eli vakavuuden ja todennäköisyyden arvioiminen, jonka yhteydessä 
huomioidaan kohteen käytön ja olosuhteiden vaikutus. Riskianalyysin teko vaatii tekijältään kohteen tuntemusta, 
saadun tiedon arviointia ja soveltamista sekä huolellista dokumentointia. Tärkeintä riskienhallinnassa on sen 
jatkuvuus. Kohteen toiminta muuttuu ja tilat muuttuvat elinkaaren aikana, jolloin vastassa on uusia riskejä, jotka 
on tunnistettava.

Paloriskien tunnistaminen auttaa tunnistamaan toimenpiteitä, joilla kohteen henkilö- ja omaisuuden turvaa 
voidaan parantaa. Paloriskiä ei tule vähätellä ja pahimmillaan se voi toteutuessaan olla vakava uhka koko 
toiminnan jatkuvuudelle. Palonalku voi johtaa vakavaan onnettomuuteen, mutta palonriskiä voidaan pienentää 
eri toimenpitein.

Yksinkertaisia toimintoja paloturvallisuuden kehittämiseksi:

	 Yleinen tilojen siisteys ja järjestys
	 Asianmukaiset ja turvalliset toimintatavat
	 Alkusammutuskalusto
	 Palontorjuntatekniikka
	 Säännöllinen henkilökunnan harjoittelu ja kouluttautuminen
	 Ylläpito ja sen organisointi (Palontorjuntatekniikka, henkilöstä ja osaaminen, muut laitteet, siisteys,
	 rakenteelliset ratkaisut jne.)

Palontorjuntatekniikkaan liittyvät riskit ovat kohdekohtaisia ja omat riskit on tunnistettava, jolloin tekniikka
voidaan räätälöidä vastaamaan todellista tarvetta. Paloriskit on selvitettävä kohdekohtaisesti ottaen
huomioon toiminnan luonne ja ympäristö. Riskienhallinta rakentuu:

	 Riskien tunnistamisesta ja arvioinnista
	 Toimenpiteistä ja päätöksistä riskien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi
	 Varautuminen vahinkoon
	
Ratkaisevaa lopputuloksen kannalta on, että ammattilaiset selvittävät kohteeseen tulevan laitteiston 
suunnitteluperusteet riittävän varhaisessa vaiheessa. Riskienarviointi on toteutettava omistaja- ja haltijatahon eli 
tilaajan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän toteuttamana yhteistyönä, jossa on mukana pääsuunnittelija. 
Tarvittaessa arvioinnissa käytetään apuna eri osa-alueiden asiantuntijoita, jotta riskit ja ratkaisukeinot 
niiden ehkäisemiseksi tulevat mahdollisimman hyvin esille.

Palontorjuntatekniikan laadun- ja riskienhallinta

Lisää tietoa ja apuvälineitä riskienhallintaan:

Standardit

SFS-ISO 31000:2018 opastaa kuinka tehokkaasti tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta. Standardissa 
kuvataan toimintamalli, joka antaa periaatteet ja ohjeet riskien hallitsemiseen järjestelmällisesti missä tahansa 
toimintaympäristössä. Standardin avulla voidaan kehittää riskienhallintastrategia.

Standardin soveltaminen auttaa organisaatioita näkemään sekä riskien positiiviset mahdollisuudet että negatiiviset 
seuraukset. Se mahdollistaa tietoon perustuvan ja siten vaikuttavamman päätöksenteon. Standardia SFS- ISO 31000 
voivat käyttää kaikki organisaatiot, ja se soveltuu kaiken tyyppisten riskien käsittelyyn. Standardi on tarkoitettu kaikille, 
jotka ovat tehtävissään tekemisissä riskien ja niihin liittyvän päätöksenteon kanssa. 

SFS-EN 31010:2019 kansainvälinen standardi tukee standardia ISO 31000 ja antaa ohjeita systemaattisen menetelmän 
valinnalle ja soveltamiselle riskin arvioinnissa. Tämän standardin mukainen riskin arviointi on avuksi muissa 
riskienhallintatoimenpiteissä. Standardissa esitetään joukko käyttöön soveltuvia tekniikoita sekä erityisviittauksia 
muihin kansainvälisiin standardeihin, joissa käsitteet ja sovellustekniikat on kuvattu yksityiskohtaisemmin.

Ajantasaiset standardit ovat löydettävissä osoitteesta https://sales.sfs.fi

https://sales.sfs.fi/
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Riskein tunnistamisen jälkeen on lopputuloksena oltava esitettävissä keinot, joilla vahingot voidaan välttää
sekä miten onnettomuustilanteessa toimitaan.

Riskien ja tarvittavien lähtötietojen arviointia tehdään, jotta onnettomuuksilta voidaan välttyä ja toiminnan 
jatkuvuus varmistettua sekä hälytystilanteessa voitaisiin toimia tarvittavalla tavalla. Niin laitteistojen ylläpidon kuin 
myös riskien arvioinnin tulee olla jatkuva prosessi.

Palontorjuntatekniikan on oltava kohteeseen soveltuva ja asianmukaisesti toteutettu sekä toimittava luotettavasti.
Laitteistojen yhteensovittamisen tulee perustua kohteen sekä riskien arviointiin ja laitteiden soveltuvuuteen.
Laitteistovalinnassa tulee aina arvioida kohteen sekä toimintaympäristön riskit kohdekohtaisesti, jotta voidaan 
valita soveltuvin vaihtoehto. Toimintaympäristö muuttuu ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. On hyvin tärkeää, että 
laitteistojen asianmukaisuuden varmistaminen on jatkuva prosessi, jossa käyttötapojen ja ympäristön muutosten 
mukana myös palontorjuntatekniikka päivitetään vastamaan olosuhteita.

Jatkuva prosessi ja tietojen päivittäminen

Ylläpito

Rakennuksen palontorjuntatekniikan sekä paloturvallisuuden ylläpito ja valvonta kuuluvat 
rakennuksen omistajalle ja haltijalle sekä toiminnan harjoittajalle. Laitteiston haltija huolehtii 
siitä, että laitteet ovat jatkuvasti käyttökunnossa ja että ne koestetaan, huolletaan ja tarkastetaan 
säännöllisesti asiantuntevasti huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Sen lisäksi, että 
suunnitelmat päivitetään ajan tasalle on tarvittavat toimenpiteet myös jalkautettava käytännöksi.

Laitteiston tietoja on myös muistettava päivittää. Kohteen muutosten yhteydessä tulee 
palontorjuntatekniikan ja kohteen riskien arviointi ja kunnossapito-ohjelma päivittää vastaamaan 
todellisuutta. Arvioinnissa on uudelleen otettava huomioon muuttunut kohteen toiminta ja olosuhteet 
sekä laitteistoille tehdyt muutokset.

Omistajan ja haltijan tehtäviin kuuluvat turvallisuussuunnittelu, henkilökunnan kouluttautuminen,
perehdyttäminen sekä tiedon jakaminen tarvittavilta osin kaikille eri osapuolille. Asianmukainen ylläpito 
varmistaa hyvän lähtökohdan palon torjumiseksi.voitaisiin toimia tarvittavalla tavalla. Niin laitteistojen 
ylläpidon kuin myös riskien arvioinnin tulee olla jatkuva prosessi.

Tätä tavoitetta tukee:

	 Koko henkilökunnan ja johdon sitominen ylläpidon toteuttamiseen ja organisointiin
	 Sitoutuminen paloturvallisuuteen
	 Osaamisen varmistaminen
	 Asenteet, kouluttaminen ja harjoittelu
	 (pelastus ja poistumisharjoittelu sekä laitteistojen sekä alkusammutuskaluston käytön osaaminen)


