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Toimintamalli on tarkoitettu palontorjuntatekniikkaan 
liittyvään suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistu-
ville sekä työkaluksi asiantuntijoille, jotta laitteistojen 
merkitys ymmärretään.
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Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoitteena on edistää 
turvallisuutta sekä kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja teknisiä mahdollisuuksia. Ryhmään 
kuuluu asiantuntijoita palontorjuntaan liittyvien teknisten yhdistysten ja paloturvallisuuden
organisaatioiden edustajia.

Ryhmän julkaisemat toimintamallit ovat yleisiä neuvoa antavaksi tueksi ja informatiiviseen 
käyttötarkoitukseen kohdistettuja malleja, joista löytyy tarvittavia tietoja palontorjuntatekniikan parissa 
työskenteleville sekä alalla toimiville tahoille.



Mikä palontorjuntatekniikka? - Palontorjuntateknikan termit selkokielisenä

Tämän toimintamallin tarkoituksena on nostaa esille palontorjuntatekniikan merkitys kohteen jokapäiväisessä
toiminnassa ja turvallisuuden varmistamisessa. Asianmukaisella palontorjuntatekniikalla varmistetaan
toiminnan jatkuvuutta jokainen sekunti.

Mikään yksittäinen tekninen toteutus ei tee ennakoivaa paloturvallisuutta tai muita sammutustoimenpiteitä
tarpeettomiksi. Ihmisten on pystyttävä toimimaan palotilanteessa yhdessä laitteistojen kanssa.
Palontorjuntatekniikka tukee tarvittavaa toimintaa ja tuottaa lisäaikaa, mutta ihminen on varmistamassa, että
laitteistot pysyvät koko elinkaarensa ajan asianmukaisessa kunnossa. Huollon tärkeyttä ylläpidossa ei voi
liiaksi korostaa!

Laitteistovalinnassa tulee aina arvioida kohteen sekä toimintaympäristön riskit kohdekohtaisesti, jotta
voidaan valita soveltuvin vaihtoehto. Toimintaympäristö muuttuu ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. On hyvin
tärkeää, että laitteistojen asianmukaisuuden varmistaminen on jatkuva prosessi, jossa käyttötapojen ja
ympäristön muutosten mukana myös palontorjuntatekniikka päivitetään vastamaan olosuhteita.

Kehittyneiden teknologioiden ja ympäristön muutosten myötä puhekieleen on muodostunut laitetekniikoista
eri termejä. Palontorjuntatekniikka koskevat säädökset esittävät erilaisia määritelmiä, joita toimintamallilla ei
korvata. Sen sijaan toimintamalleissa esitetään palontorjuntatekniikan toiminta ja lähtökohdat selkeäkielisinä
kokonaisuuksina.

Tulipalo on aina vaarallinen. Se vaarantaa omaisuuden lisäksi ihmishenkiä sekä toiminnan jatkuvuuden.
Palo halutaan havaita ja sammuttaa aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vahingot jäisivät
mahdollisimman pieniksi.

Paloturvallisuus on kokonaisuus, jossa teknisten ratkaisujen lisäksi tuetaan ihmisten toimintamahdollisuuksia
lisäämällä turvallista toiminta-aikaa. Tulipalo etenee nopeasti ja tilanteen hallintaan tarvitaan paloilmoitin,
poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, automaattinen sammutuslaitteisto sekä savunpoisto. Tämän
lisäksi tarvitaan hyvin koulutettu henkilöstö toimimaan palotilanteessa.

Omistajan ja haltijan tehtäviin kuuluvat turvallisuussuunnittelu, henkilökunnan kouluttautuminen,
perehdyttäminen sekä tiedon jakaminen tarvittavilta osin kaikille eri osapuolille. Palontorjuntatekniikan on
oltava kohteeseen soveltuva ja asianmukaisesti toteutettu sekä toimittava luotettavasti. Laitteistojen
yhteensovittamisen tulee perustua kohteen sekä riskien arviointiin ja laitteiden soveltuvuuteen.

Mitä?

Miksi?

Video toimintaketjusta ja palon kehittymisestä Linkki

https://vimeo.com/383266784/200bbf8301


Ajantasainen lainsäädäntö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
https://www.finlex.fi/fi/

Ympäristöministeriön hallinnonalan lait, asetukset ja ohjeet sekä valmisteilla 
olevat lainsäädäntöhankkeet on koottu osoitteeseen:
http://www.ym.fi/fi-FI/Lainsaadanto

Harmonisoidut EN-tuotestandardit

Kansallisen lainsäädännön ja asetusten lisäksi Suomessa noudatetaan harmonisoituja  eurooppalaisia 
tuotestandardeja, joiden avulla täytetään direktiivien vaatimukset.  Eurooppalainen standardi antaa 
vaatimukset suunnittelulle ja standardien käytössä  on kuitenkin aina noudatettava uusinta versiota. 

Pelastustoimen laitelain (10/2007)  soveltamisalueeseen liittyvät, voimassaolevat yhdenmukaistetut 
(harmonisoidut) standardit löytyvät  hEN Helpdeskin  sivuilta tai SFS:n sivuilta.
http://www.henhelpdesk.fi/

Pelastustoimen laitteiden pitää olla toimintavarmoja ja käyttötarkoitukseensa sopivia. 
Pelastustoimen laitteet ovat paloturvallisuuden kannalta merkittäviä teknisiä laitteita. Kiinteistön käyttö 
on sovitettava laitteiston ominaisuuksiin siten, että laitteiston luotettava ja häiriötön käyttö on mahdollista. 
Palontorjuntatekniikan suunnittelu on aina erityissuunnittelua, jolloin on varmistettava suunnittelijan 
osaaminen ja soveltuvuus tehtävään.

Laitteistojen asianmukaisuus on aina pystyttävä varmistamaan. Kunnossapito koostuu kaikista kohteen eliniän
aikaisista teknisistä, hallinnollisista ja liikkeenjohdollisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai 
palautta kohteen toimintakyky sellaiseksi, että kohde pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon.

Miten?

https://www.finlex.fi/fi/
http://www.ym.fi/fi-FI/Lainsaadanto
http://www.henhelpdesk.fi/


Palonilmaisu

Paloilmoitin on henkilöturvallisuutta lisäävä laitteisto. Paloilmoittimen tehtävänä on havaita alkanut palo mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa, jos ihminen tai ennakoivat toimenpiteet eivät ole pystyneet estämään pa-
lon syntymistä.

Aikaisella ilmoituksella voidaan minimoida tulipalon aiheuttamat henkilö- ja omaisuusriskit sekä liiketoiminnan 
katkoksista aiheutuvat vahingot. Pelastusopiston tilastojen mukaan paloilmoitin hälyttää vuosittain palosta 
ensimmäisenä noin 800 kertaa vuodessa. Palon pysäyttämisessä on aina kyse ajan voittamisesta. Mitä  aikaisem-
min palo pystytään pysäyttämään, sitä pienemmiksi todennäköisesti jäävät palosta aiheutuvat vahingot.

Toimiva paloilmoitin ilmoittaa ja varoittaa kiinteistössä olevia henkilöitä ja henkilökuntaa alkavasta 
palosta ja antaa aikaa käynnistää alkusammutustoimenpiteet ja pelastautua palavasta rakennuksesta 
turvallisesti. Kun kyse on automaattisesta (hätäkeskukseen liitetystä) paloilmoittimesta, ilmoitus palosta välittyy 
hätäkeskukseen luotettavimmin automaattisen paloilmoittimen välityksellä. Myös pelastuslaitos ehtii tällöin 
palopaikalle nopeammin, mutta mikäli paloilmoitusjärjestelmää ei ole kytketty hätäkeskuskseen kuluu tähän 
enemmän aikaa. 

Kiinteistöön suunniteltavassa toiminta-ajassa on huomioitava pelastuslaitoksen mahdollisuus vastata 
aiheutuneeseen paloilmoitukseen ja huomioitava hätäkeskukseen liitetyn (automaattisen paloilmoittimen) 
sekä paikallisen paloilmoittimen ero.

Tehtävä

Palontorjuntatekniikan asianmukaisuus

Pelastuslain (379/2011) 12 §:n mukaan laitteet on pidettävä toimintakuntoisena ja huollettava sekä 
tarkastettava asianmukaisesti. Vastuu huollosta ja ylläpidosta on kiinteistön haltijalla / omistajalla. 
Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat pelastuslain 12 §:n nojalla rakennuksen omistaja ja 
haltija. Palontorjunnan laitteistojen yhteydessä on aina huomioitava, että laitteiston asianmukainen 
kunto on pystyttävä varmistamaan. 

Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa
 tarvittavat tiedot ja ohjeet. Sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa toiselle pelastustoimen laitteen, 
on varmistettava ja on voitava luotettavasti osoittaa, että laitteet täyttävät niille säädetyt vaatimukset. 
Laitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon laitteiston ja asennuskohteen 
käyttötarkoitus sekä niiden yhteensopivuus. 

Asianmukaisuus toteutuu nimeämällä ja kouluttamalla laitteistolle sen hoidosta vastuullinen henkilö 
ja laatimalla laitteistolle laitteistotoimittajan huolto-ohjeisiin perustuva kunnossapito-ohjelma, jota on 
myös noudatettava.

Paloilmoitusjärjestelmien toteuttamisesta sekä huollosta 
vastaa Tukesin hyväksymä paloilmoittimien asennusliike.

https://tukes.fi/asiointi/lomakkeet/pelastustoimen-laitteet

https://tukes.fi/asiointi/lomakkeet/pelastustoimen-laitteet


Paloilmoitin

Kaikille paloilmoitinlaitteistoille on yhteistä, että ne reagoivat tulipalon kehittymiseen riittävän ajoissa. 
Paloilmoitinjärjestelmä koostuu painikkeista, hälyttimistä, teholähteestä, automaattisesta ilmoituksen-
siirtojärjestelmästä sekä jatkuvasti itseään ja olosuhteita tarkkailevista ilmaisimista ja ilmoitinkeskuksesta. 
Paloilmoitin antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta sekä laitteiston toiminta-
valmiutta vaarantavista vioista. Paloilmoitin voi toimia paikallisesti tai välittää ilmoituksen automaattisesti 
hätäkeskukseen.

Savuun perustuva ilmaisuvaihtoehto on otettava huomioon henkilöturvallisuuskohteiden suunnittelussa 
ennen muita vaihtoehtoja. Normaaliolosuhteissa pyritään käyttämään mahdollisimman laajalti savuilmaisua. 
Nykyään yhdistelmäilmaisimien tehokkuus laadullisesti, toimintavaihtoehdoiltaan sekä kustannuksilta on 
kuitenkin tuonut perinteisen savuilmaisimen rinnalle vaihtoehdon, jota on syytä harkita. Laitevalinnoissa tulee 
ottaa huomioon kohdekohtainen olosuhteiden arviointi, ja mikäli savuilmaisin ei sovellu käyttöpaikkaan, 
vaihtoehdot ovat monikriteeritekniikkaa käyttävä yhdistelmäilmaisin, lämpöilmaisin tai muu erikoisilmaisin.

Paloilmoittimet toteutetaan voimassaolevien määräysten mukaisesti, ja ne antavat laitevalinnoille lähtökohdan. 
Pääsääntönä se, että jos paloilmoitin on rakennusluvan ehtona tai viranomaisvaatimuksesta  rakennettu, on 
se toteutettava ja ylläpidettävä voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti. Paloilmoitusjärjestelmissä 
käytettävien laitteiden tulee täyttää yleiseurooppalaisten EN-standardien määräykset. Tällöin laitteistolla 
voidaan myös tarvittaessa asianmukaisuuden varmentamiseksi toteuttaa tarvittavat tarkastusmenettelyt.

Paloilmoitinjärjestelmää ei tule sotkea kiinteistöissä käytettäviin palovaroitinjärjestelmiin, jotka eivät välttämät-
tä ole EN-54 standardin mukaisia. Palovaroittimissa käytettäville laitteille, niiden toteutukselle, tarkastamiselle 
ja ylläpidolle kuten ei myöskään niitä toteuttaville yrityksille ole vastaavia vaatimuksia kuin paloilmoittimille. Pa-
lovaroittimia ei myöskään ole luvallista kytkeä suoraan hätäkeskuksiin. Laitteistototeutukset, joissa on käytetty 
standardin mukaista paloilmoitinlaitteistoa on mahdollista liittää hätäkeskukseen.

Kuten paloilmoitin myös palovaroitin tunnistaa alkavan palon savusta. Häkävaroitin voi olla palovaroittimen 
toimintaa tukevana osana, mutta se ei korvaa palovaroitinta. 

Palovaroittimet ovat pakollisia kaikkiin asuntoihin, mutta sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien kohdalla 
laitevalinnoissa noudatetaan rakennusluvan myöntämisajankohtana voimassa ollutta säädäntöä. Sähköverk-
koon kytkettäviä palovaroittimia on monenlaisia. Taloyhtiön on syytä selvittää huoltotoimenpiteet ja järjestää 
paristojen säännöllinen vaihto.

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimen ovat kiinteä sähköjärjestelmä. Siksi taloyhtiö vastaa niiden huollosta 
kuten muistakin rakennuksen sähköjärjestelmistä. Taloyhtiön pitää antaa asukkaille selkeät ohjeet siitä, kuinka 
sähköverkkoon kytketyn laitteen kanssa toimitaan. Paristokäyttöisen palovaroittimen hankinnasta ja 
toimintakunnosta vastaa asunnon haltija eli asukas.

Tekniikka

Palovaroitin on palosta varoittava turvalaite, joka havaitsee alkavan palon ja hälyttäessään antaa ilmoituksen 
palosta tilassa oleville. Palovaroitin on asuntoihin tarkoitettu lakisääteinen laite, joka on oltava jokaisessa 
kodissa ja toimii joko paristolla tai verkkovirralla. 

Palovaroitin



Automaattiset sammutuslaitteistot

Automaattinen sammutuslaitteisto on rakennukseen kiinteästi asennettu ja pelastustoimintaa helpottava
laitteisto, jonka tarkoituksena on palotilanteessa itsenäisesti sammuttaa palo jo alkuvaiheessaan tai vähintään 
rajoittaa sekä pitää hallinnassa alkanut palo, kunnes lopullinen sammutus tehdään tarvittaessa muilla 
menetelmillä.

Sammutuslaitteistosuojaus ei tee muita sammutustoimenpiteitä tarpeettomiksi. Siksi on tärkeää suunnitella 
kohteen paloturvallisuus kokonaisuutena. Tällöin on otettava huomioon rakenteiden palonkestävyys, poistu-
mistiet, paloilmoitinjärjestelmät, lisäsuojausta edellyttävät erityiset vaarakohteet, sammutuskalusto, turvalliset 
työmenetelmät ja tavaroiden käsittelytavat, työnjohdon valvonta, hyvä siisteys ja kunnossapito. Oleellista on, 
että laitteistoa huolletaan asianmukaisesti, jotta se tarvittaessa toimisi moitteettomasti. Sammutuslaitteiston 
toimintaa tuetaan harjoitelluilla alkusammutustoimenpiteillä sekä tarvittaessa pelastuslaitoksen 
sammutustoimenpitein.

Tehtävä

Tekniikka

Automaattiset vesisammutuslaitteistot ryhmitellään sprinkleri- ja vesisumulaitteistoiksi (jaetaan Suomessa
matala- ja korkeapainelaitteistoiksi). Tarkoitukseen sopiva sammutuslaitteiston sammuteaine on valittu
kohdekohtaisen riskinarvion mukaisesti kohteessa olevan palavan materiaalin ja paloriskin sekä
olosuhteiden mukaan. Yhdessä rakennuksessa voi olla useamman tyyppisiä automaattisia
sammutuslaitteistoja. Automaattisen sammutuslaitteiston pitää aina olla tarkoitukseen ja kohteeseen
sopiva. Sammutuslaitteistot valitaan ja suunnitellaan räätälöidysti siten, että kaikkien kohteen tilojen
toiminta käydään läpi ja valitaan niihin soveltuva sammutuslaitteiston tyyppi ja mitoitetaan laitteisto oikein
toiminnan ja paloriskin perusteella.

Laitteiston aktivoituminen osoitetaan kiinteistöissä akustisin tai optisin merkinannoin, ääni tai valomerkein.
Tieto laitteiston aktivoitumisesta välittyy hätäkeskukseen standardin mukaisen automaattisen
paloilmoittimen kautta. Automaattinen sammutuslaitteisto tukee palotilanteessa turvallista toimintaa ja
tarvittaessa poistumista sekä omaisuuden että toiminnan jatkuvuuden suojaa. Sammutuslaitteisto lisää
merkittävästi turvallista toiminta-aikaa palotilanteessa. Ilman laitteistoa olosuhteet palotilassa kehittyvät
hyvin nopeasti hengenvaarallisiksi.



Toimintakokonaisuudessa on otettava huomioon kohdekohtaiset olosuhteet ja riskit, jolloin kokonaisuus on
mukautettavissa toimintaympäristöön. Eri laitetoimittajien laitteet tai toiminnalliset osakokonaisuudet
eivät saa koskaan yhteen liitettäessä heikentää toistensa ja kokonaisuuden toimintaa tai luotettavuutta.
Lähtösuunnittelussa on otettava huomioon eri tekniikoiden yhteensovittaminen ja ohjaus-sekä
valvontakokonaisuus esitetään kohdekohtaisesti. Huomioitava, että palontorjuntatekniikan suunnittelu on
erityissuunnittelua.

Ohjauskeskuksella ohjataan ja valvotaan sammutuslaitteistoja ja sammutusjärjestelmien toimilaitteita.
Laukaisukeskus on kuitenkin yleisesti ollut aikaisemmin ohjaus- ja valvontatoiminteita toteuttava erillinen
järjestelmä. Laukaisukeskuksen päätoiminta-ajatuksena on toisaalta saadun impulssin perusteella laukaista
jokin toinen toiminta.
Tästä syystä ohjauspiiri liitetään aina keskukseen tai muuhun sammutuslaitteiston ohjaukseen hyväksyttyyn
laitteeseen, joka on vikavalvottu. Käyttöön otettavalla kokonaisuudella tulee olla kokonaisuuden
hyväksyntä sammutuslaitteiston valvonta- ja ohjaustoiminteisiin. Kummassakin ohjauskokonaisuudessa
(ohjaus-/laukaisukeskus) sammutuslaitteiston ohjauspiiri valvotaan kokonaisuudessaan, jolloin
ohjauslaitteen sähköiset osat ovat valvottuina.

Palontorjuntatekniikan asianmukaisuus

Pelastuslain (379/2011) 12 §:n mukaan laitteet on pidettävä toimintakuntoisena ja huollettava sekä 
tarkastettava asianmukaisesti. Vastuu huollosta ja ylläpidosta on kiinteistön haltijalla / omistajalla. 
Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat pelastuslain 12 §:n nojalla rakennuksen omistaja ja 
haltija. Palontorjunnan laitteistojen yhteydessä on aina huomioitava, että laitteiston asianmukainen 
kunto on pystyttävä varmistamaan. 

Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa
 tarvittavat tiedot ja ohjeet. Sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa toiselle pelastustoimen laitteen, 
on varmistettava ja on voitava luotettavasti osoittaa, että laitteet täyttävät niille säädetyt vaatimukset. 
Laitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon laitteiston ja asennuskohteen 
käyttötarkoitus sekä niiden yhteensopivuus. 

Asianmukaisuus toteutuu nimeämällä ja kouluttamalla laitteistolle sen hoidosta vastuullinen henkilö 
ja laatimalla laitteistolle laitteistotoimittajan huolto-ohjeisiin perustuva kunnossapito-ohjelma, jota on 
myös noudatettava.

Paloilmoitusjärjestelmien toteuttamisesta sekä huollosta 
vastaa Tukesin hyväksymä paloilmoittimien asennusliike.

https://tukes.fi/asiointi/lomakkeet/pelastustoimen-laitteet

Sammutusjärjestelmän toteutuksessa pitää kiinnittää huomiota siihen, millä toimintaperiaatteella sen
on suunniteltu toimivan. Sammutuslaitteistojen ohjaus- ja valvontatietojen käsittelyssä on samaa toiminnetta 
toteuttavasta järjestelmästä käytetty kahta eri nimitystä, laukaisu- ja ohjauskeskus. Laukaisukeskus termi on 
korvattu yleisnimityksellä ohjauskeskus. Näistä on erillään sammutuslaitteiston toimintaa varmistava keskus.

Ohjaus / Laukaisukeskus

https://tukes.fi/asiointi/lomakkeet/pelastustoimen-laitteet


Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät

Paloilmoittimeen voidaan liittää poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä tehostamaan kiinteistön  
turvallisuutta poikkeustilanteissa. Järjestelmien tehtävänä on ohjata ja varoittaa kiinteistössä tai sen ulkotiloissa 
olevia henkilöitä niin, että ihmisten ohjaaminen voidaan hoitaa järjestelmällisesti, ennalta laadittujen  suunnitelmi-
en ja ohjeiden mukaisesti. Selkeä ja helposti ymmärrettävä viestintä nopeuttaa tiedonkulkua kiinteistössä 
oleville henkilöille. 

Järjestelmän hälytyssignaaleina voidaan käyttää merkkiääniä, puheviestejä tai molempia. Lisäksi järjestelmän 
kautta voidaan kuuluttaa selkeitä ohjeita, evakuoida ihmisiä alueittain ja ilmoittaa vaaratilanteen loppumisesta.

Paloilmoittimeen liitetty poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä tuottaa automaattisesti 
palohälytysäänimerkin tai -ääniviestin rakennuksessa. Järjestelmä voi toimia normaalitilanteessa myös  
yleisäänentoistojärjestelmänä ja siirtyä hätätilannekäyttöön käsikäyttöisesti tai automaattisesti.

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä voi ohjeistaa evakuointia opastamalla ihmisiä pysymään
 sisällä tai poissa vaara-alueelta. Lisäksi sen avulla voidaan tiedottaa vaaratilanteen etenemisestä. Myös 
pelastusviranomainen voi antaa järjestelmän avulla ohjeita, evakuoida ihmisiä alueittain ja ilmoittaa 
evakuoinnin lopettamisesta sanallisesti. 

Järjestelmä on mahdollista toteuttaa myös turvallisuutta lisäävänä  osana liittämättä sitä paloilmoittimeen.  Se voi 
olla kuitenkin säädösten tai viranomaisen vaatimuksesta  asennettu ja toimia osana kiinteistön turvajärjestelmää. 
Tyypillistä näissä kohteissa on usein se, että kun tilat ovat aktiivikäytössä, ovat ne aina asiantuntevalla ja 
vaaratilanteisiin koulutetulla henkilökunnalla miehitettyjä.

Vastuu poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän huollosta ja ylläpidosta on kiinteistön haltijalla / omistajalla. 
Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät suunnitellaan alaa koskevien ohjeiden ja määräysten mukaan. 
Järjestelmissä käytettävien laitteiden tulee täyttää yleiseurooppalaisten EN-standardien määräykset.



Savunpoisto

Savunpoistolaitteita käytetään tulipalon aiheuttaman savun siirtämiseen ulos rakennuksesta tai muusta
palavasta rakennelmasta. Savunhallintajärjestelmä on rakennukseen asennettujen savun ja lämmön
vaikutusten rajoittamiseen tarkoitettujen laitteiden kokonaisuus.

Sammutus- ja pelastustoiminnan tehostamiseksi rakennukseen on suunniteltava ja sen eri tiloihin
rakennettava soveltuva mahdollisuus riittävään savunpoistoon. Kohdekohtaisesti arvioituna osastoiduista
uloskäytävistä ja hissikuiluista on järjestettävä mahdollisuus savunpoistoon sekä korvaavan ilman saantiin.
Savunpoiston järjestelyistä neuvotellaan pelastusviranomaisen kanssa.

Manuaalinen savunpoisto

Automaattinen savunpoistolaitteisto

Palossa syntyvän savun ja lämmön poistamiseen tarkoitettu toteutus.

Käyttö ensisijaisesti pelastuslaitoksen toimenpitein (tai kohdekohtaisesti ja kohteen tuntevan
koulutetun asiantuntevan henkilön toimesta).

Palossa syntyvän savun ja lämmön poistamiseen tarkoitettu automaattisesti toimiva laitteisto.

Savunpoisto voi olla itsenäinen toteutus ja tai yhteydessä paloilmoittimeen 
kohdekohtaisesti arvioituna.

Rakennuksen omistajan ja haltijan on pidettävä savunpoistolaitteet toimintakuntoisena. 
Ne on huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat 
rakennuksen omistaja ja haltija.

Savunpoistolaitteiden asennus- ja huoltotoiminta tai tarkastus eivät ole vastaavalla tavalla säädeltyä kuin
paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoilla, mutta palontorjunnan laitteistojen yhteydessä on aina huomioitava,
että laitteiston asianmukainen kunto on pystyttävä varmistamaan. Laitteistojen yhteensopivuuden hallinnassa 
ja suunnittelussa auttaa harmonisoitujen standardien noudattaminen. Savunpoistolaitteiden osalta 
EN 12101 -sarjan harmonisoitujen standardien käyttö on pakollista.

Linkki savunpoiston ylläpito toimintamalliin

https://issuu.com/spek_ry/docs/toimintamallit_-_savunpoiston_yll_pito
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